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DEFINICIOK

Nyitvatartasi id6
Varakozasi id6 a kapu beindulasa el6tt a "Kapu-
Nyitott" végallasbdl az automatikus becsukédasnal.

Automatikus utanzaras
A kapu automatikus zarasa egy bizonyos idé lejarta
utan az "kapu-nyitott" végallasbdl.

DIL-kapcsolok
A vezérl6kartyan 1évd kapcsolok, a vezérlés
beallitasahoz.

Athaladas fénysoromp6

Ha a kapun és a fénysorompdn athaladnak, a
nyitvatartasi id6 megszakad és egy el6re beallitott
értékre all be.

Impulzus-vezérlés
Ez a vezérlés egymas utan kdvetkez6 impulzusokkal,

valtakozva viszi a kaput a Nyit-Stop-Zar-Stop helyzetbe.

Eré-tanulomenet
Ennél a tanulémenetnél megtanulja azokat az erdket,
amelyek a kapu mozgatasahoz sziikségesek.

Normalmenet
A kapu mozgatésa a betanult szakaszokkal és
erékkel.

Referenciamenet
Kapumenet a "Kapu-Zart" végallasig, az alaphelyzet
megallapitasahoz.

Iranyvalté menet
A kapu az ellentétes iranyba mozgatasa a biztonsagi
berendezések m(ikddésbe 1épésénél.

MAGYAR

Gyari reszet
A betanult adatok visszadllitasa a kiszallitasi allapotra/
gyari bedllitasra.

Vezetékek, kiilon vezeték erek és alkatrészek
szinkédja

A vezetékek, vezeték erek és alkatrészek szinjelzéseit
az IEC 757 nemzetkdzi szinkdd szerint roviditik:

BK = fekete PK = rézsaszin(
BN = barna RD = piros

BU = kék SR = ezust

GD = arany TQ = tirkiz

GN =z06ld VT = ibolyakék
GN/YE = zéld/sarga WH = fehér

GY = szirke YE =sarga

oG = narancssarga

A SZERELES ELOKESZITESE

A hajtas felszerelése el6tt a kapuberendezésen
szakért6vel végeztesse el az On sajat érdekében
esetleg sziikséges karbantartasi és javitasi munkakat!
Az bsszeszerelés biztonsagos és tervezett miikddése
csak ugy biztosithatd, ha a szerelést és karbantartast
egy illetékes/szakért§ vallalattal vagy egy illetékes/
szakértd személlyel végezteti el az utmutatasokkal
Odsszhangban.

A szakért6 ugyeljen arra, hogy a szerelési munkak
végzése kozben betartsak az érvényes munkavédelmi
el6irasokat valamint az elektromos készUllékek lze-
meltetésével kapcsolatos elSirasokat. Emellett vegye
figyelembe az orszagos iranyelveket. A lehetséges
veszélyeket elkerili, ha a mi el6irasaink szerint végzi
el a tervezést és szerelést.

Figyelem

Az 3ssze biztonsagi és védd berendezés mikddését
havonta ellendriztesse, szlikség esetén azonnal
javittassa ki az el6forduld hibakat illetve szlintesse
meg a hianyossagokat.

Iranyvaltas hatara

Az irdnyvaltas hatara valasztja el azt a terliletet,
amely az iranyvalté menet és a kapu megallitdsa
koz6tt van a "Kapu-Zart" végallasban tortént

er6kikapcsolasanal.

Részleges nyitas (kiskapu funkcio)
A személyek athaladasahoz szliikséges beprogramo-
zott uthossz.

Biztonsagi menet
Olyan kapum(ikddtetés, amikor a kapu csak addig
miikoédik, amig a megfelel6 nyomégombot nyomjak.

Teljes nyitas
Elmozdulas uthossza, ha a kapu teljesen nyitva van
és a kaput nyitjak.

Figyelmeztetési id6
A menetparancs (impulzus) és a kapu elindulasa
kozti id6.

04.2007 TR10A061-A RE

FIGYELEM

A tolokapu hajtast csak akkor miikddtesse,
ha atlatja a kapu mozgasteriletét. Be- illetve
kihajtas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kaput teljesen kinyitotta-e. A kapuberende-
zéseken csak akkor szabad athaladni illetve
atjarni, ha a kapu megallt. Ellendrizze az
egész kapuberendezést (a kapu csukloit,
csapagyait és rogzité alkatrészeit) kopas

és esetleges sérilések szempontjabdl.
Ellenérizze, hogy nincs-e rajta rozsda,
korrézié vagy repedés.

A kapuberendezést ne haszndlja, ha rajta
javitasokat vagy beallitasokat kell végezni,
mert a kapuberendezés hibaja vagy a
helytelenil beallitott kapu sulyos sériléseket
okozhat. O
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A kapuberendezést hasznélé minden személynek
tanitsa meg a kapu szabalyos és biztonsagos
kezelését. Mutassa be és tesztelje a mechanikus
reteszelés kioldasat valamint a biztonsagi visszany-
itast is. Ehhez a kaput két kézzel allitsa meg mozgas
kdzben. A kapuberendezésnek bel kell kapcsolnia a
biztonsagi visszanyitast.

FIGYELEM

A kapu mUkodése koézben ujjal ne fogja meg
a f6- és mellékéleket, mert itt megsérilhet az
0dsszenyomas vagy zlzodas miatt!

Osszeszerelés elétt helyezze tizemen kivil illetve
teljesen szerelje le a kapu olyan mechanikus retes-
zeléseit, amelyekre a tolokapu-hajtassal végzett
mikddtetésnél nincs szikség. Ide tartoznak kiléndsen
a kapuzar reteszel6 szerkezetei. Ezenkivll ellen8rizze
ugy a kapu hibatlan mechanikus allapotat, hogy kézzel
kénnyen tudja-e mikddtetni valamint hogy megfeleléen
nyithaté és csukhat6 (EN 12604).

Figyelem

A szerel6 ellendrizze a hozzaadott szerelési anyagok
alkalmassagat a felhasznalas és a felszerelés tervezett
helye szempontjabdl.

3.1 A tolékapu hajtas szerelése

Alapozas a tolékapu hajtashoz

A tolékapu hajtashoz 6ntétt betonalapot kell készi-
teni, amint ezt az [ ill. (I kép mutatja - a (® jel itt a
fagyhatar mélységet jelzi (Németorszagban = 80 cm).
Zardél biztositas esetén nagyobb alapot kell 6nteni
(lasd az képet). A bels6 futégorgskkel szerelt
kapuknal adott esetben beton talapzat sziikséges.

A tolékapu meghajtas 230/240 V ~ halézati aramella-
tasat biztosito vezetéket az alapba elhelyezett csévon
keresztlll vezesse. A 24 V-os tartozékok aramellatasat
biztositd vezetéket a haldzati aramellatd vezetékts|
elvalasztott, kilon védécsovon keresztll vezesse

(lasd az [ ETARIE] képet).

Figyelem
A kdvetkez6 szerelési miveletek el6tt az alap késsén
meg megfeleld szilardsagra.

3.1.2 A rogzitési méretek meghatarozasa
A négy @12 mm-es furat kifurasa elétt jeldlje meg
ezek helyét az alap felllletén. Ehhez haszndlja azt a
hozzaadott furdsablont, amely ennek az Utmutaténak
a mellékletében talalhaté (lasd az [EETAEL) képet).
Ehhez el6sz6r valassza ki az alkalmazott fogaslécet
az aldbbi tablazatbdl. Utana kiolvashatja a minimalis
és maximalis ,A“ méretet.

. A méret (mm)
Fogasléc .
min. max.
438 759 126 138
438 631 125 129
438 632 129 133
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3.1.3 A hajtas rogzitése
Kifuras utan ellendrizze a furatok mélységét (80 mm
mély), hogy a t6csavarokat annyira becsavarhassa,
amint azt az I kép mutatja.
Amikor a t6csavarokat az alapba beszereli, hasznalja
a szallitott csomaghoz tartozé dugdkulcsot.

3.1.4 A hajtémiihaz kinyitasa

A tolokapu hajtas felszereléséhez ki kell nyitnia a haz

fedelét az ] kép szerint.

Figyelem
A hajtémihaz kinyitdsanal védje meg a vezérlést a
nedvesség ellen.

3.1.5 A hajtémiihaz szerelése
1) A hajtést reteszelését az [ kép szerint kell kioldani.
Utana huzza le a meglévé csatlakozdkapcsokat,
lazitsa meg ki az aramkérkartya régzité csavarjait
és vegye le az egész kartyatartot.

Figyelem
A hajtas reteszelésének kioldasaval a motor és a
fogaskerék lestllyed a hazba.

2) Elészor tegye be a széllitasi csomaghoz tartozo
témszelencéket a hajtémiihazba (lasd az [ képet).
Adott esetben vagja be ugy a tdmitést, hogy az
Ures csére illeszkedjen

3) A csavarok és csavaranyak egyszer( szerelése
érdekében a hozzaadott szerel6 segédeszkdzt
dugja ra a dugokulcsra.

4) Amikor a hajtémiihazat rahelyezi a técsavarokra,
a haldzati ellaté vezetéket és adott esetben a
24 V-os bekotbvezetéket huzza be a hajtémiihazba
a témszelencéken keresztul.

5) Szorosan csavarozza ra a hajtémiihazat az [l és
[ kép szerint.

Figyelem
Kozben Ugyeljen arra, hogy a hajtémlvet vizszintesen,
stabilan és biztonsagosan rogzitse.

3.2 Afogaslécek szerelése

FIGYELEM

A fogaslécek felszerelése el6tt ki kell
oldani a tolékapu hajtas reteszelését.
(lasd az [ képet)!

Amikor a fogasléceket felszereli a tolokapura,
hasznalja azokat a két6elemeket, amelyek a kilén
megrendelhetd szerelési tartozékban vannak (csava-
rok és anyak, stb.) (lasd a [#] képet ill.a [ képet).
Ezenkivil a fogaslécek felszerelése el6tt ellendrizze
azt is, hogy megvan-e a sziikséges becsavarasi
mélység.

|
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Figyelem

A képen lathato részlettdl eltéré6en, mas kaputipusoknal
a mindenkor alkalmas két6elemeket kell hasznalnia
(z.B. példaul a fakapuknal hasznalja a megfelelé
facsavarokat), a becsavarasi hossz tekintetében is.

Figyelem

A képen lathato részlettdl eltér6en az anyag vastagsa-
gatél vagy az anyag tulajdonsagatdl figg6en valtozhat
a szlkséges magfurat atmérd. A szikséges atmérd
aluminiumnal @ 5,0-5,5 mm, acélnal & 5,7-5,8 mm lehet.

A szerelésnél ugyeljen arra, hogy az egyes fogaslé-
cek illeszkedésénél az atmenet egyenletes legyen,
igy egyenletes lesz a kapu futédsa. Miutan a fogaslé-
ceket felszerelte, ezeket és a hajtas fogaskerekét be
kell dllitania egymashoz (lasd a PX] képet). Ennek
érdekében dllithat mind a fogasléceken, mint a
hajtéom(ihazon.

A helyteleniil szerelt vagy rosszul beallitott fogas-
lécek kivalthatjak a nem vart iranyvaltast. Az
elGirt méreteket kételez6 betartani!

Figyelem
Furas kdzben takarja le a meghajtast, mert a furasnal
keletkezd por és forgacs miikddési zavarokat okozhat.

A halozati tapvezeték csatlakoztatasa

A haldzati csatlakozas NYY foldkabelét kozvetlenil a
transzformatoron Iévé dugaszolés csatlakozékapc-
sokba dugja bele (lasd a P¥] képet). llyenkor vegye
figyelembe a 3.7 Elektromos csatlakozas c. fejezet
biztonsagi Utmutatasait.

Az aramkorkartya szerelése

A vezérls panelt a PJE] képen lathaté médon, az elébb
meglazitott (B) csavarokkal valamint a szallitmanyhoz
tartozé két masik csavarral rogzitse. Ezutan dugja ra
Ujra a csatlakozdkapcsokat.

A magneses tarto felszerelése

A kaput kézzel tolja el a "Kapu-Zart" véghelyzetbe.
Elétte teljesen szerelje fel a hozzaadott magneses
cstszkat a P képen lathatd kozépsé allasba. Utana
a fogasléc szoritdjat szerelje ra ugy a fogaslécre,
hogy a kapu zart alldasaban a magnes pontosan az
elektronika tartéban 1év6 reed-relével szemben legyen.

Figyelem

Ha a kaput nem lehet kdnnyen a kivant "Kapu-Zart"
végallasba tolni, akkor ellenérizze a kapu mechanikajat
a tolékapu hajtémlivel valé tzemeltetés szempontjabdl
(lasd az 1.1.2 fejezetet).

A hajtas reteszelése

A reteszeléssel a hajtas Ujra bekapcsolodik. Mialatt a
mechanizmust a reteszel6 pozicidba forgatja, a motor
kissé fel kell emelnie (lasd aE] képet).

3.7

3.8

3.9

3.9.

3.9

Elektromos csatlakozas

FIGYELEM
Minden villanyszerelési munkanal vegye
figyelembe az alabbiakat:

- Elektromos bekotéseket csak villanyszerel6
szakembernek szabad végeznie!

- Az épiilet villanyszerelése feleljen meg a
mindenkori véd6rendszabalyoknak!

- Minden kabelt alulrél, huzasmentesen kell a
hajtémiibe szerelni.

- A kapuberendezésen végzett minden munka
el6tt a hajtasrél kapcsolja le a fesziiltséget.

- A vezérlés csatlakozékapcsain el6fordulé
kiils6 fesziiltség tonkreteszi az elektronikat!

- Az lizemzavarok elkeriilése érdekében
tigyeljen arra, hogy a hajtomii vezetékeit a
héalézati fesziiltségtdl kiilonvalasztott szerelési
rendszerben vezessék!

- A foldben vezetett kabeleket altalaban fold-
kabelként (NYY) kell kivitelezni (lasd az [l képet).

A standard alkotérészek csatlakoztatasa

A haldzati csatlakozas NYY foldkabelét kozvetlenil a
transzformatoron lévé dugaszolds csatlakozékapcsokba
dugja bele (lasd a ¥ képet).

Kiegészits alkotéelemek/tartozékok csatlakoztatasa

Figyelem

Amikor a ,24 V=", .ext. Funk", ,SE3/LS" és ,SE1/SE2“
kapcsokra tartozékokat csatlakoztat, a vételezett 6sszes
aramerésség max. 500 mA lehet.

1 Kilsé radids vevé csatlakoztatasa*
(lasd a ] képet)
A kilsé radios vevd vezetékereit az alabbiak szerint
csatlakoztassa:
-GN a 20 jell (0 V) kapocsra
- WH a 21 jelli kapocsra (jel csatorna 1)
- BN az 5 jelli (+24 V) kapocsra
- YE a 23 jelli kapocsra (jel a részleges nyitashoz,
csatorna 2); csak 2-csatornas vevénél.

Figyelem

A kilsé radiés vevé antennavezetéke nem érintkezhet
fémtargyakkal (szogek, rudak, stb.). Az irdny legjobb
bedllitasat probalkozassal kell megallapitani. A GSM
900-mobiltelefonok egyidejli hasznalata befolyasolhatja
a radids tavvezérlés hatétavolsagat.

.2 Kiils6 nyomégomb csatlakoztatasa*

(lasd a [ képet)
Egy vagy tébb, zaro6-érintkezés (fesziltségmentes)
nyomdégomb, mint pl. kulcsos kapcsold, parhuzamosan
csatlakoztathatd, a vezeték max. hossza 10 m.

O

* Kiegészit6 tartozék, nem része a standard felszereltségnek! 45
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Impulzusvezérlés
Egyik érintkezé a 21 jelli kapocsra
Masik érintkezd a 20 jelli kapocsra

Részleges nyitas
Egyik érintkezé a 23 jelli kapocsra
Masik érintkezd a 20 jelli kapocsra

Figyelem

Ha egy kils6 nyomégombhoz segédfesziiltségre
van szikség, akkor ehhez az 5 jelli sorkapcson
rendelkezésre all a +24 V DC fesziltség

(a 20 jeld = 0 V kapocshoz képest).

3.9.3 Kikapcsol6 csatlakoztatdsa a meghajtas

leallitasahoz (Megallito- ill. nyugalmi aramkor)

A nyitéérintkez8s megszakitét (0 V utan kapcsol

vagy feszlltségmentes) a kévetkez6 médon kell

csatlakoztatni (ldsd a [J] képet):

1) Tavolitsa el a meghajtas normal mikodését
biztositd 12-es kapocs (megallitas ill. nyugalmi
aramkodr bemenete) és 13-as kapocs (0 V) kdzé
gyarilag betett révidzarat!

2) - A kapcsol6 kimenete vagy egyik érintkez6 a 12

jell kapocsra (megallitas ill. nyugalmi aramkoér
bemenete).

- 0V (test) vagy masik érintkezd a 13 jeld kapocsra

V).

Figyelem
Az érintkez6 nyitasaval az esetleges kapumozgasokat
azonnal ledllitja és tartésan megakadalyozza.

3.9.4 Figyelmeztet6 lampa csatlakoztatasa*

(lasd a ¥ képet)

A "opcion" sorkapocs feszlltségmentes érintkezGire
csatlakoztathat6 egy figyelmeztetd lampa vagy a
"Kapu-Zart" végallas jelzés. A 24 V-os lampaval
(max. 7 W) (pl. figyelmeztetd jelzések a kapumenet
elétt vagy alatt) térténé tzemelésnél a feszliltség
levehet6 a 24 V = sorkapocsrol.

Figyelem
Ha 230 V-os figyelmeztet6 lampat (lasd a 4.4.1 fejezetet)
hasznal, akkor ezt kbzvetlendl kell feszultséggel ellatni.

3.9.5 Biztonsagi berendezések/védéberendezések

csatlakoztatasa (lasd a LR ¥4 képen)

Csatlakoztatni lehet olyan biztonsagi berendezéseket,

mint a fénysorompdkat/ zar6él biztositasokat (SKS)

vagy 8k2-ellendllasu kontaktsineket:

SE1 a nyitas irdnyaba, biztonsagi berendezés
tesztelve vagy ellenallasos-kontaktsin 8k2.

SE2 a zaras iranyaba, biztonsagi berendezés
tesztelve vagy ellenallasos-kontaktsin 8k2.

SE3 a zaras iranyaba, fénysorompd tesztelés
nélkil vagy dinamikus 2-eres fénysorompo,
pl, mint athaladas-fénysorompé.

A 3 biztonséagi aramkor kivéalasztasat a

DIL-kapcsolokkal lehet beallitani (4.8 fejezet).

Kapocs 20 0 V —feszlltségellatas
Kapocs 18  tesztjel

Kapocs

71/72/73 A biztonsagi berendezés jele
Kapocs 5 +24 V — feszlltségellatas

FIGYELEM

A tesztelés nélkuli biztonsagi berendezéseket
(pl. statikus fénysorompét) félévente
ellendrizni kell. Ezeket csak a targyak
védelméhez engedélyezik!

3.9.6 BUS csatlakozas (l4sd a [X] képet)

4

A HAJTAS UZEMBE HELYEZESE

4.1

4.2

4.3

44

Figyelem

Az els6 Gzembe helyezés elétt ellendrizni kell minden
csatlakoz6 vezetéket a megfelel6 szerelés szempont-
jabdl, minden csatlakozékapocsnal. A kapu legyen félig
nyitva, a hajtas legyen dsszekapcsolva.

Altalanos tudnivalék

A vezérlést a DIL-kapcsolokkal programozzak.
A DIL-kapcsoldk bedllitasan csak akkor szabad
valtoztatni, ha a

- hajtas nyugalomban van és

- nincs aktiv el6jelzési vagy visszatartasi id6.

A bedllitas attekintése

* El6késziiletek (lasd a 4.3 fejezetet)

* A kapu végallasok megtanulasa
(lasd a 4.4 fejezetet)
- Kapu-Zart végallas régzitése (4.4.1 fejezet)
- Kapu-Nyitott végallas rogzitése (4.4.2 fejezet)
- Végallas rogzitése a részleges nyitasnal

(4.4.3 fejezet)

¢ Tanuléut végzése erék betanitasahoz
(lasd a 4.5 fejezetet)

« esetleg a lassitas inditéhelyének megvaltoztatasa
(lasd a 4.6 fejezetet)

« esetleg az visszanyitas hatarainak bedlitasa.

El6készités
* Minden DIL-kapcsolénak a gyari beallitason kell
lennie, vagyis minden kapcsolé az OFF allasban
van (lasd az [ képet).
* Az alabbi DIL-kapcsolokat kell atallitani:
1-es DIL-kapcsolo: Beépités iranya
(lasd az ] 4brat)
ON A kapu jobbra zarédik
(a hajtas fel6l nézve)
OFF ksa A kapu balra zarédik (a hajtas feldl nézve)
* A biztonsagi berendezések 3-7 DIL-kapcsoloit
megfelelden allitsa be (lasd a 4.8.3 - 4.8.5 fejezetet).

A kapu végallasok megtanulasa

2-es DIL-kapcsolé: Betanitas (lasd a [l abrat)
ON A mozgaspalya betanitasa

OFF |uq 0

* Kiegészitd tartozék, nem része a standard felszereltségnek! 04.2007 TR10A0O61-A RE



4.4.1

4.4.2
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Figyelem
A betanulas kdzben a biztonsagi berendezések nem
aktivak.

"Kapu-Zart" végallas rogzitése a
végallaskapcsoléval

Figyelem

A végallasok betanulasa elétt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a végallaskapcsolé (Reed-relé) csatlakoztatva
van. A végallaskapcslé vezetékeit a REED kapocsra
kell csatlakoztatni (lasd a [JE] 4bra). Az opcio relének
a bedllitasnal ugyanaz a szerepe, mint a piros LED-nek.
Lampa csatlakoztatasaval a végallas kapcsolo allasa
messzirdl figyelhet6 (lasd a ¥ abrat).

A "Kapu-Zart" végallas betanuldsahoz a kaput elszor
kissé ki kell nyitni. A vezérl6 panelen nyomja meg és
tartsa lenyomva a T gombot. A kapu most lassu
menetben megy a "Kapu-Zart" irdnyba. A végallas
kapcsol6 elérésénél a piros LED kialszik. A vezérlé
panel T gombjat ezutan haladéktalanul engedije el.

A kapu most a "Kapu-Zart" végallasban van.

Figyelem

Ha a kapu a Nyitas iranyaba megy, akkor a 1-es DIL-
kapcsol6 a helytelen alldsban van, és a kapcsolét &t
kell allitani. Ezutan a folyamatot meg kell ismételni.

Ha a csatlakoztatott kapunak ez a pozicidja nem felel
meg a kivant "Kapu-Zart" végallasnak, akkor utana
kell allitani. Ennek érdekében a magnesek helyzetét
a magneses csuszka eltolasaval tudja megvaltoztatni.
A vezérlé panel T gombjat lenyomva addig kdvesse
az igy atallitott végallast, amig a piros LED Uujra ki
nem alszik. Ezt a folyamatot addig ismételje, amig a
kivant végallast el nem éri.

"Kapu-Nyitott" végallas rogzitése (lasd a[HL] abrat)
A vezérlé panelen nyomja meg és tartsa lenyomva a
T gombot. A kapu lassu menetben nyilik. Ha a kivant
"Kapu -Nyitott" végallast elérte, engedje el a T gombot.
A vezérlé panel P nyomégombjat benyomva ezt a
poziciét rogziti. A z6ld LED 2 masodpercig igen gyors
villogéssal jelzi a "Kapu-Nyitott" végallas régzitését

"Részleges nyitas" végallas rogzitése

A vezérl6 panel T gombjat nyomja le és tartsa
lenyomva, hogy a kaput Ujra a Kapu-Zart iranyba
mozgassa. Ha a kivant "Részleges nyitas" végallast
elérte, engedje el a T gombot. A vezérld panel P
nyomdégombjat benyomva ezt a poziciét rogziti. A
z6ld LED lassu villogassal jelzi a "Részleges nyitas"
végallas rogzitését.

A betanitas befejezése

A betanul6 folyamat befejezése utan a 2-es DIL-
kapcsolot (Funkcio: A mozgaspalya betanulasa)
allitsa OFF allasba. A z6ld LED gyors villogésa jelzi,
hogy erétanulé utakat kell végezni (lasd a [JIH dbrat).
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Figyelem
A biztonsagi berendezések aktivra kapcsolnak.

4.4.5 Referencia menet (lasd a [ abrat).
A végallasok betanulasa utan az els6 menet mindig
egy referencia menet. Referencia menet alatt az
opcionalis relé kapcsolgat, és egy rakapcsolt
figyelmeztet6 lampa villog.

Referencia menet a "Kapu-Zart" végallasig:
A vezérl panel T gombjat egyszer nyomja meg, a
hajtas automatikusan a "Kapu-Zart" végallasig megy.

4.5 Erdk betanulasa
A végallasok betanulasa és a referencia menet utan
lehet az er6ket betanulni. Ehhez harom olyan megs-
zakitas nélkili mikodési ciklusra van szikség, ame-
lyeknél nem Iéphet miikédésbe biztonsagi berende-
zés. Az er6k rogzitése mindkét irdnyban automatiku-
san, Ontarté Uzemben térténik, vagyis a hajtas egy
impulzus utan magatél elmegy a végallasig. A teljes
tanulémenet alatt villog a z6ld LED. Az erétanuld
menetek befejezése utan ez a LED folyamatosan
vilagit.

Er6tanulé menet a "Kapu-Nyitott" végallasig":

A vezérl6 panel T gombjat egyszer nyomja meg, a
hajtas automatikusan a "Kapu-Nyitott" végallasig megy.
Er6tanulé menet a "Kapu-Zart" végallasig":

A vezérl panel T gombjat egyszer nyomja meg, a
hajtas automatikusan a "Kapu-Zart" végallasig megy.

Ezt a folyamatot kétszer kell megismételni.

FIGYELEM

Kuldénleges beépitési helyzetek miatt
eléfordulhat, hogy az elétte beallitott er6k nem
elegenddek, ami indokolatlan visszanyitast
okozhat. llyen esetekben az eréhatérolast
médositani kell. Viszont ne allitson be tul nagy
er6t, mert a tul nagyra beallitott er6 személyi
sérliléseket és/vagy a kapu megrongalédasat
okozhatja.

A kapuberendezés nyit6- és zaré menetéhez az
er6t egy potenciométerrel tudja bedllitani, amely a
hajtém(iben |1évd vezérl6 aramkorkartyan a Kraft F
felirat jelez. Az er6korlat névelése a betanult értékek
szazaléka szerint torténik. A potenciométer allasa
ekkor az alébbi eréndvelést jelenti (lasd a ] abrat):

Bal (itk6z6 + 0% eré
Kozépallas +15 % er6
Jobb itk6z6 +75 % eré

FIGYELEM

A betanult er6t megfeleld eréméré készilékkel
lehet ellendrizni az EN 12453 és 12445
érvényességi terliletén megengedett értékek
valamint a megfelel orszagos el6irasok
szempontjabol.
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4.6

4.7

48

A lassitas kezdetének megvaltoztatasa nyitasnal
és zarasnal

Figyelem

A lassitas hossza a végallasok betanulasa utan auto-
matikusan beall a végallasok el6tti kb. 500 mm-es
alapértékre. Az inditéhelyeket minimum kb. 300 mm
hosszusagura lehet atprogramozni a kapu teljes
hosszéig (lasd a [#] 4brat).

A lassitas pozicidinak beallitasa

A végallasok legyenek bedllitva és a kapunak a
"Kapu-Zart" végallasban kell lennie. A 2-es DIL-
kapcsolonak az OFF allasban kell lennie. A lassitas
inditéhelyeinek bedllitdséhoz a 12-es DIL-kapcsol6t
allitsa ON allasra. A vezérl§ panel T gombjanak
mikodtetése utan a kapu normal menetben,
Ontartassal megy a "Kapu-Nyitott" irdanyba. Amikor
révid ideig nyomja meg a vezérl6 panel P gombjat
és a kapu a "Kapu-Nyitott" végallasig tarté maradék
szakaszt lassu menetben teszi meg.

A vezérl6 panel T gombjat még egyszer megnyomva
a kapu most Ujra a normal menetben, dntartassal megy
a "Kapu-Zart" iranyba. Ha a kapu athalad a a lassitas
kezdetéhez kivant pozicion, révid ideig nyomja meg
az aramkorkartya P gombjat és a kapu a "Kapu-Zart"
végallasig tartd maradék szakaszt lassi menetben
teszi meg. A 12-es DIL-kapcsolét atallitva az OFF
allasba, befejezte a lassitas kezdépontjanak beallitasat.

Figyelem

A lassitas kezdeteit "atfedéssel" is beallithatja;
ebben az esetben a kapuszarny teljes mozgasa
lassu menetben torténik.

A lassitas inditéhelyeinek megvaltoztatasa azzal a
kévetkezménnyel jar, hogy a mar betanult erék
kitérlédnek. A valtoztatas befejezése utan a z6ld LED
villogésa jelzi, hogy Ujra el kell végezni az erétanuld
meneteket.

Er6tanulé menet a "Kapu-Nyitott" végallasig:

A vezérl panel T gombjat egyszer nyomja meg, a
hajtas automatikusan a "Kapu-Nyitott" végallasig megy.
Er6tanulé menet a "Kapu-Nyitott" végallasig":

A vezérl panel T gombjat egyszer nyomja meg, a
hajtas automatikusan a "Kapu-Zart" végallasig megy.
Ezt a folyamatot kétszer kell megismételni.

A visszanyitas hatara

A kapuberendezés lizemeltetésénél a "Kapu-Zart"
iranyba menetnél meg kell kiildénbdztetnilink azt a két
esetet, amikor a kapu végitkdzének (a kapuberende-
zés leall) vagy akadalynak (a kapu visszanyit) megy
neki. A hatarolas terlletét a kdvetkez6 médon lehet
megvéltoztatni (lasd a [#] abrat).

A bedllités elvégzéséhez a 11-es DIL-kapcsolét allitsa
ON allasba. Az visszanyitas hatarat most fokozatosan
bedllithatja. A vezérl6 panel P gombjat roévid ideig

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

nyomva az visszanyitas hatara csdkken, mig a vezérlé
panel T gombjat révid ideig nyomva az visszanyitas
hatéra névekszik.

Az visszanyitas beadllitdsanal a z6ld LED az alabbi
bedllitasokat jelzi:
1 villogas O minimalis visszanyitas,
tol a z6ld LED egyszer villog
10 villogasig O maximalis visszanyitas,
a z6ld LED max. 10-szer villog

A bedllitott visszanyitas elmentéséhez a 11-es DIL-
kapcsolot tjra az OFF allasba kell allitani.

A DIL-kapcsolok attekintése és beallitasai

A DIL-kapcsolok beallitasan csak akkor szabad
valtoztatni, ha a

- hajtas nyugalomban van és

- nincs aktiv figyelmeztetési vagy nyitvatartasi idG.

Az orszagos elbirasoknak, a kivant biztonsagi beren-
dezéseknek és a helyi adottsagoknak megfeleléen a
DIL-kapcsoldkat a kdvetkezdképpen kell bedllitani.

1-es DIL-kapcsolo: A beépités iranya
Lasd a 4.3 fejezetet

2-es DIL-kapcsol6: végallasok beallitasa
Lasd a 4.4 fejezetet

3-as DIL-kapcsol6 / 4-es DIL-kapcsolé:
Biztonsagi berendezés SE 1 (nyitas iranyban)
(lasd a [ képet).

A 3-as DIL-kapcsolét a 4-es DIL-kapcsoléval
kombinalva Allitja be a biztonsagi berendezés
viselkedését és hatasat.

3 ON zaréél-biztositas vagy fénysorompd
teszteléssel

3 OFF |4g | - ellendllas-kontaktsin 8k2

- nincs biztonsagi berendezés
(ellenallas 8k2 a 20/72 kapocs kdzott,
kiszallitasi allapot)

4 ON késleltetett rovid iranyvaltas a Kapu-Zart
iranyba (fénysorompdhoz)

4 OFF |4q | azonnali révid iranyvaltas a Kapu-Zart
iranyba (SKS-hez)

5-6s DIL-kapcsol6 / 6-os DIL-kapcsolo6:
Biztonsagi berendezés SE 2 (zaras iranyban)
(lasd a géfs] brat)

Az 5-6s DIL-kapcsolé6t a 6-0s DIL-kapcsoléval
kombinalva llitja be a biztonsagi berendezés
viselkedését és hatasat.

5 ON zaréél-biztositas vagy fénysorompd
teszteléssel

5 OFF |4q | - ellendllas-kontaktsin 8k2

- nincs biztonsagi berendezés
(ellenallas 8k2 a 20/73 kapocs kdzott,
kiszallitasi allapot) 0
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6 ON késleltetett rovid iranyvaltas a
Kapu-Nyitott irdnyba (fénysorompéhoz)

6 OFF |44 | azonnali révid iranyvaltas a Kapu-Nyitott
iranyba (SKS-hez)

4.8.5 7-es DIL-kapcsolo: Védéberendezés SE 3

(zaras iranyban) (lasd a &3 abrat)
Késleltetett visszanyitas a "Kapu-Nyitott" végallasig.

7 ON Dinamikus 2-eres fénysorompé

7 OFF l4q | - nem tesztelt statikus fénysorompo

- nincs biztonsagi berendezés
(révidzar a 20/71 kapocs koézott,
kiszallitasi allapot)

4.8.6 8-as DIL-kapcsol6 / 9-es DIL-kapcsolo

A 8-as DIL-kapcsolét a 9-es DIL-kapcsoléval
kombinalva allitja be a hajtas funkcidit (automatikus
utanzaras / figyelmeztetési id6) és az opcionalis relé
miikodését.

8 9
ON | ON

Hajtas
Automatikus utanzaras, figyelmeztetési
idé minden kapumenetnél

Opcionalis relé

A relé a figyelmeztetési id6 alatt
gyorsan, kapumenet alatt normal
médon kapcsolgat, a nyitvatartasi

4.8.7

4.8.8

4.8.9

MAGYAR

10-es DIL-kapcsolé: Az SE3 védSberendezés,
mint athajtas-fénysorompé miikodése az auto-
matikus utanzarasnal (lasd a & abrat)

Ezzel a kapcsoldval allitjak be az SE3 védSberende-
zést, mint athajtas fénysorompét az automatikus
utdnzarasnal.

10 ON a fénysorompd mint atjaras fénysorompo
van aktivalva, a fénysorompoén valo
athajtas vagy atjaras utan a visszanyitas
ideje rovidul.

10 OFF a fénysorompd nincs atjaras fény-

2% sorompoként aktivalva. Ha viszont az

automatikus utanzaras aktivalva van
és a nyitvatartasi id6 lejarta utan a
fénysorompot megszakitjak, akkor a
nyitvatartasi id6 ujra az el6tte beallitott
id6re all be.

11-es DIL-kapcsol6: A visszanyitasi hatarok
beallitasa — Lasd a 4.7 fejezetet

12-es DIL-kapcsol6: A lassitas indulasi pontja a
nyitasnal és csukasnal — Lasd a 4.6 fejezetet

8 9 | Hajtas
ON | OFF | figyelmeztetési id6 minden egyes
laa | kapumenetnél, automatikus utanzaras
nélkll

Opcionalis relé

a relé az figyelmeztetési idénél
gyorsan, kapumenet alatt normal
médon kapcsolgat.

(1sd a 203 abrat)

8 9 | Hajtas
OFF | OFF | kllon funkcié nélkal
[P l.a | Opcionalis relé

a relé a "Kapu-Zart" végallasban
meghuz

(14sd a AL abrat)

Figyelem

Automatikus utanzaras mindig csak meghatarozott

végallasokbdl (telies vagy részleges nyitas) lehetséges. Ha
egy automatikus utanzaras haromszor meghiusult, akkor
inaktivva valik. A hajtast egy impulzussal djra kell inditani.
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idé alatt kikapcsolt. 5 KEZIADO
(Iasd a [f£) abrat)
A kéziado leirasa (lasd a [ abrat)
8 9 | Hajtas @ LED
OFF | ON | Automatikus utanzaras, figyelmeztetési @ kezel6gomb
[ 22 id6 csak az automatikus utanzarasnal (3) Akkumulatordoboz fedele
Opcionalis relé (@ akkumulator
A relé az figyelmeztetési idénél (® kéziado tart6
gyorsan, kapumenet alatt normal
maédon kapcsolgat, a nyitvatartasi
idé alatt kikapcsolt. 6 RADIOS TAVVEZERLES
(Iasd a [#dd abrat)
6.1  Beépitett radiomodul

Beépitett radiomodulnal az "Impulzus" funkciét (Nyit -
Stop - Zar - Stop) és a "Részleges nyitas" funkciot
max. 12-12 kiilénb6z6 kéziaddra lehet betanitani.

Ha tébb mint 12-12 kéziadét tanitanak be, akkor az
el8szor betanitott kéziadon 1évé funkcidk tériédnek.

Radids programozas/adatok torlése csak akkor
lehetséges, ha
* nincs aktivizalt beallité Gzem
(2-es DIL-kapcsolé az OFF allasban)
* az ajtészarnyakat nem mozgatjak
* jelenleg nincs aktiv figyelmeztetési vagy
nyitvatartasi idé

Figyelem

A hajtém( radiés miikddtetéséhez az egyik gombot ra
kell tanitani egy beépitett radidsmodulra. A kéziadd és
hajtomd tavolsaga legalabb 1 m legyen.

A GSM 900-mobiltelefonok egyideji hasznalata
befolyasolhatja a radiés tavvezérlés hatétavolsagat.
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6.2

6.3

6.4

A kéziadé gombok betanitasa egy integralt radio6-
modulhoz

A vezérl6 panel P gombjat egyszer (1-es csatornahoz =
Impulzus parancs) vagy kétszer (2-es csatornahoz =
Részleges nyitas parancs) révid ideig nyomja meg.

A vezérl panel P gombjanak tovabbi megnyomasa
azonnal befejezi a radids programozast.

Attél figgéen, hogy melyik csatornat kell betanitani,
a piros LED csak 1x (az 1-es csatornanal) vagy 2x

(a 2-es csatornanal) villog. Ezen id6 alatt egy kéziadd
gombot ra lehet tanitani a kivant funkcidhoz.

Ezt addig kell nyomnia, amig az &ramkdérkartyan

1év6 piros LED gyorsan nem villog. Ennek a kéziad6
gombnak a koédjat most eltarolta a hajtémiben

(lasd a ] abrat).

Egy beépitett radiés modul adatainak torlése

A vezérl§ panel nyomja meg és tartsa lenyomvaa T
gombot. A piros LED lassan villog és jelzi, hogy kés-
zen all a torlésre. A villogas gyorsabb ritmusra valt.
Ezutan minden kéziadd 6sszes betanult radiés kddja
torlédik.

Kils6 radidés vevé csatlakoztatasa*

Beépitett radiés modul helyett a tolékapu hajtas
vezérléséhez hasznalhatnak kilsé radiés vevét az
"impulzus" illetve "részleges nyitas" funkciohoz.
Ennek a vevlnek a csatlakozédugoéjat a megfeleld
dugaszold helyre kell bedugni (lasd a [l abrat).

A kettSs foglaltsagok elkertilése érdekében a kiilsé
radios vevdvel valé lizemelésnél tordini kell a beépi-
tett radiés modul adatait (lasd a 6.3 fejezetet).

FIGYELEM

A kéziaddkat nem szabad a gyerekek kezébe
adni és azokat csak olyan személyek hasznal-
hatjak, akiknek elmagyaraztak a tavvezérelt
kapuberendezés miikddését! A kéziadot
altalaban ugy mikddtesse, hogy lassa a
kaput! A motorral hajtott kapuberendezéseken
csak akkor szabad athajtani illetve atmenni,
ha a bejarati kapu nyugalmi helyzetben van.
A tavvezérlés programozasanal és bévitésénél
tgyeljen arra, hogy a kapu mozgasteriletén
ne legyenek személyek és targyak.

A tavvezérlés programozasa vagy bévitése
utan ellendrizni kell a miikddést.

A TOLOKAPU HAJTAS VISSZAALLITASA
A GYARI BEALLITASRA
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A vezérlés (betanult végallasok, erdk) visszaallitasahoz
az aldbbiak szerint jarjon el: A 2-es DIL-kapcsol6t
allitsa az ON allasra. A vezérl6 panel P gombjat
azonnal nyomja meg révid ideig. Ha a piros LED
gyorsan villog, akkor a 2-es DIL-kapcsolét haladék-
talanul allitsa be az OFF allasra. A vezérlést most
Ujra visszaadllitotta a gyari beallitasra.

* Kiegészitd tartozék, nem része a standard felszereltségnek!

A TOLOKAPU HAJTAS UZEMELTETESE

B\
<

A tolokapu hajtast csak akkor miikddtesse, ha atlatja
a kapu mozgasterUletét. Be- illetve kihajtas el6tt
gy6z48djén meg arrdl, hogy a kaput teljesen kinyitotta-e.
A kapuberendezéseken csak akkor szabad athaladni
illetve atjarni, ha a kapu megallt.

A kapuberendezést hasznalé minden
személynek tanitsa meg a kapu
szabalyos és biztonsagos kezelését.
Mutassa be és tesztelje a mechanikus
reteszelés kioldasat valamint a bizton-
sagi visszanyitast is. Ehhez a kaput

piling M

8.1

8.2

két kézzel allitsa meg becsukddas
kézben. A kapuberendezésnek bel kell
kapcsolnia a biztonsagi visszanyitast.

FIGYELEM

Amikor a kapu jar, ne tegye be az ujjat a
fogasléc és fogaskerék k6zé [0 Fennall az
osszenyomas veszélye!

A 16- és mellék zarééleknél ezenkivil fennall
az 6sszenyomas és zuzodas veszélye!

A vezérlés a normalmenet Gzemben van. A vezérld
panel T gombjat, a kiils6 nyomégombot benyomva
vagy az 1-es impulzust mikddtetve, a kaput
impulzuskéveté Gzemben (Nyit—-Stop—Zar—Stop) tudja
mozgatni.

A 2-es impulzus m(ikddésénél a kapu a részleges
nyitasba megy (lasd a [IIZ®IER) dbrét).

Viselkedés fesziiltség kimaradasnal

Ahhoz, hogy feszliltség kimaradas esetén a tolékaput
ki tudja nyitni és be tudja csukni, a kaput szét kell
valasztani a hajtémditél. Ehhez nyissa ki a haz fedelét
az [I&] 4bra szerint, és oldja ki a hajtdmi reteszelését
a reteszel6 mechanizmus elforgatasaval. A hajtas
reteszelésének kioldasanal adott esetben a motort

és a fogaskereket kézzel nyomja le, hogy a haz
lesiillyedjen (lasd a 1Kl abrat). A kaput ezutén
kézzel kinyithatja és becsukhatja.

Figyelem
A hajtémihaz kinyitdsanal védje meg a vezérlést a
nedvesség ellen.

Viselkedés fesziiltség kimaradas utan

A fesziltség visszatérése utan a kaput a végallas-
kapcsol6 el6tt Ujra kapcsolja ra a hajtémdre. Mialatt
a mechanizmust a reteszel8 pozicidba forgatja, a
motor kissé fel kell emelnie (lasd a [} abrat). A
feszilltségkiesés utan szilkséges referencia menetet
a vezérlés automatikusan elvégzi, amikor megvan a
parancs impulzus.

Amikor ez a referencia menet végbemegy, az opcio-
nalis relé Utemez és egy rakapcsol figyelmeztetd
lampa lassan villog.
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9 KARBANTARTAS

A toldkapu hajtas nem igényel semmilyen karbantar-
tast. A kapuberendezést a gyarto elGirasai szerint
szakért6vel kell évente legalabb egyszer atvizsgaltatni.

Figyelem

Az ellen6rzést és karbantartast csak szakérté személyn-
ek szabad elvégeznie, ennek érdekében forduljon a
Szallitéjahoz. Az izemeltetd elvégezheti a
szemrevételezd vizsgalatot. A szikséges javitasok dol-
gaban forduljon a Szallitéjahoz. A hibaval nem
Osszefliggd vagy nem szakszer( javitasokért nem valla-
lunk felelésséget.

9.1  Uzemjelzések, hibaiizenetek és figyelmeztetd
lizenetek
9.1.1 LED GN (ZOLD)
A zold LED (lasd afJabra) mutatja a vezérlés
Uzemallapotat:
* Allandé vilagitas:
Normal allapot, minden Kapu-Nyitott végallas és
er6k betanulva.
e gyors villogas:
Er6tanulé meneteket kell elvégezni.
* lassu villogas:
Beadllitd Gzem — Végallasok bealitasa
* A visszanyitas hatarainak beallitasa
(lasd a 4.7 fejezet):
- A villogas frekvencidja aranyos a valasztott
visszanyitassal
- Minimalis visszanyitas: A LED tartésan nem vilagit
- Maximalis nyitvatartas: A LED tartdsan vilagit

LED RT (PIROS)
A piros LED (lasd a (X abra) jelentése:
* végallas beallitasnal:
- A végallaskapcsolé mikddtetve =
LED be van kapcsolva
- A végallaskapcsol6 nincs mikddtetve =
LED ki van kapcsolva
* Radios programozo kijelzése
- Villogas a fentiekben ismertetett 6.2 pont szerint
« Uzemi nyomégomb bemeneteinek kijelzése, radio
- Mlkodtetve = LED bekapcsolva
- Nincs mikddtetve = LED kikapcsolva
* Normal izemben:
- Villogé kéd, mint hiba-/diagnézis jelzés

Hiba-/diagnézis jelzés

A piros LED segitségével egyszerlien azonositani
lehet az elvarasoknak nem megfelel6 uzemeltetés
okait.

04.2007 TR10A061-A RE

Kijelz6:

Hiba/Figyelmeztetés:

lehetséges ok:

Hibajavitas:

2x villog

Mikodésbe lépett a biztonsagi/

védbberendezés

- Mikodtették a biztonsagi/
védbberendezést.

- A biztonsagi /védéberendezés
hibas

- SE1 nélkil nincs 8k2 ellendllas a
20 és 72 jell kapocs kozott

- SE2 nélkil nincs 8k2 ellendllas a
20 és 73 jelli kapocs kozott

- SE3 nélkil nincs révidzar a 20 és
71 jelli kapocs kozott

- Ellenérizze a biztonsagi/
véddberendezést

- ellendrizze, hogy nem csatlakozta-
tott biztonsagi/védbberendezés
esetén a helyettesitd ellenallasok/
révidzarak meg vannak e.

Kijelz6:

Hiba/Figyelmeztetés:

lehetséges ok:

3x villog

Eréhatarolas "Kapu-Zart"
menetiranyba

akadaly van a kapu tertletén

Hibajavitas: Az akadalyt tavolitsa el; Az eréket
ellendrizze, adott esetben ndvelje
Kijelz6: 4x villog

Hiba/Figyelmeztetés:

lehetséges ok:

A tarté aramkoér vagy nyugalmi

aramkor nyitott, a hajtas all

- Nyitokontaktus a 12/13 jeld
kapcson nyitott

- Az aramkér megszakadt

Hibajavitas: - Zarja az érintkez6t
- Ellendrizze az aramkort
Kijelz6: 5x villog

Hiba/Figyelmeztetés:

lehetséges ok:

Eréhatarolas "Kapu-Nyitott"
menetiranyba
akadaly van a kapu tertletén

Hibajavitas: Az akadalyt tavolitsa el; Az eréket
ellendrizze, adott esetben ndvelje

Kijelz6: 6x villog

Hiba/Figyelmeztetés: | Rendszerhiba

lehetséges ok: Bels6 hiba

Hibajavitas:

Allitsa helyre a gyari beallitast
(lasd a 6. fejezetet) és a vezérlést
Ujra tanitsa be; adott esetben csere.

9.2 Hibanyugtazas

Ha hiba jelentkezik, akkor ezt nyugtazhatja, amen-

nyiben a hiba mar nem all fenn. A bels6 vagy kilsé
Nyitas- és Zaras gombok mikddtetésénél vagy egy
impulzusnal a hiba t6rl6dik és a kapu a megfelelé

iranyba megy.

10 LESZERELES

A toldkapu hajtast szakértvel szereltesse le.
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1

OPCIONALIS KIEGESZITOK, AMELYEK NEM
TARTOZEKA A MEGHAJTASNAK

Az 6sszes elektromos tartozék max. 500 mA-rel
terhelheti a hajtast.

* Kils6 radios vevé

¢ Kils6 impulzus adé (pl. kulcsos kapcsold)

* Kils6 kéd- és transzponder gomb

* Egyutas fénysorompd

* Figyelmeztetd lampa/ Jelz6lampa

* Fénysorompoé-expander

- idegen eredetli alkatrészek hasznalata
- a tipustabla eltavolitasa vagy felismerhetetlenné

tétele

A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba mennek at.

13

MUSZAKI ADATOK

12

GARANCIALIS FELTETELEK

52

A garancia idGtartama
A keresked8nek az adasvételi szerz6désbdl adédo
térvény szerinti garanciajan felll mi az alabbi alka-
trész garanciat biztositjuk a vasarlas datumatol
szamitva:
a) 5 év a hajtémechanikara, motorra és
motorvezérlésre
b) 2 év a radiodra, impulzusaddra, tartozékokra
és kulén berendezésekre
A fogydeszkdzdkre nincs garancia (pl. biztositékok,
akkumulatorok, vilagité eszkdzok). A garancia igénybe
vétele nem hosszabbitja meg a garanciaidét A
pétszallitasokra és utdjavitasi munkakra a garancia
hatarideje 6 honap, de legalabb a folyamatban lévé
garancia hatarideje érvényes.

Feltételek

Garanciaigény csak arra az orszagra érvényesithetd,
ahol a készliléket vasaroltak. Az arl az altalunk
el8irt kereskedelmi uton legyen megvasarolva.
Garanciaigény csak azokra a karokra érvényesithetd,
amelyek magan a szerz6dés targyan keletkeztek.

A garancia nem tartalmazza a ki- és beszerelés,

a megfelel6 alkatrészek ellenérzési kéltségeinek
megtéritését valamint az elmaradt nyereséggel és
kartéritéssel szemben tamasztott kdvetelések meg-
téritését. A vasarlasi bizonylat igazolasként szolgal
az On garanciaigényéhez.

Teljesités

A garancia idejére a terméken kijavitunk minden

olyan hibat, amelyek bizonyithatéan anyaghibara

vagy gyartasi hibara vezethetdk vissza.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy valasztasunk

szerint a hibas arut ingyenesen kicseréljik hibatlan

arura, azt utélag megjavitjuk vagy értékcsdkkenéssel

karpétoljuk.

Kivételt képez az alabbiak miatt bekdvetkezd karok

megtéritése:

- szakszerl(tlen beépités és csatlakoztatas

- szakszer(tlen Uzembe helyezés és hasznalat

- olyan kulsé hatasok, mint tlz, viz, rendellenes
kérnyezeti kérulmények

- mechanikus sériilések baleset, leesés, lités miatt

- gondatlan vagy szandékos rongalas

- normal kopas vagy karbantartasi hianyossag

- nem szakképzett személyzet altal végzett javitas

Max. kapuszélesség:

Max. kapumagassag:

Max. kaputémeg:

Névleges terhelés:

Max. huzo és
nyomoero:

Hajtémiihaz:

Halozati
csatlakozas:

Vezérlés:

Uzemmoéd:

Hoémérsékleti
tartomany:

Végkikapcsolas/
Erékorlatozas:

Lekapcsolo
automatika:

Nyitvatartasi id6:

Motor:

Radids tavvezérlés:

6.000 mm / 8.000 mm a
hajtéomd tipusa szerint

2.000 mm

300 kg / 500 kg a hajtomi
tipusatdl fuggéen

lasd a tipustablat

lasd a tipustablat

Horganyéntvény és
id6jarasnak ellenallo,
Gvegszallal erGsitett mianyag

Névleges feszlltség
230V /50 Hz
Teljesitményfelvétel
max: 0,15 kW

Mikroprocesszoros vezérlés,
12 DIL-kapcsoldval progra-
mozhato, vezérl§ fesziltség
24V DC

S2, rovid ideig tarté tzem,
4 perc

-20 °C-t6l +60 °C-ig

Elektronikus

Er6korlatozas mindkét
mozgasiranyba, éntanulé
és Onellen6rzé

- 60 masodperc
(fénysorompd sziikséges)
- 5 masodperc
(roviditett visszatartasi idé
az athajtas-fénysorompon
keresztl)

Orséegység 24 V DC
egyenaramu motorral és

csigahajtassal, védettség IP 44

2-csatornas vevl, kéziadd
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14 A DIL-KAPCSOLOK MUKODESENEK ATTEKINTESE

DIL 1 | beépitési irany
ON A kapu jobbra csukddik (a hajtas fel6l nézve)
OFF | A kapu balra csukddik (a hajtas fel6l nézve) laa

DIL 2 | beallité Gizem
ON beallité izem (végallaskapcsold és Nyitott végallas) / kapuadatok torlése (visszaallitasa)
OFF | normal izem &ntartasban laa

DIL 3 | Biztonsagi berendezés tipusa SE1 (csatlakozékapocs 72) nyitasnal
ON biztonsagi berendezés teszteléssel (csatlakozéegység SKS vagy fénysorompo)
OFF | ellenéllds-kontaktsin 8k2 vagy nincs (ellendllas 8k2 a 72 és 20 jelli kapocs kdz6tt) las

DIL 4 | Biztonsagi berendezés SE1 hatasa (csatlakozékapocs 72) nyitasnal
ON Az SE1 m(ikddésbe lépése késleltetett rovid iranyvaltast okoz (fénysorompétél)
OFF | Az SE1 mikddésbe Iépése azonnali révid iranyvaltast okoz (SKS-t6l) last

DIL5 | A biztonsagi berendezés tipusa SE2 (csatlakozékapocs 73) zarasnal
ON biztonsagi berendezés teszteléssel (csatlakozéegység SKS vagy fénysorompd)
OFF | ellenallas-kontaktsin 8k2 vagy nincs (ellendllas 8k2 a 73 és 20 jelli kapocs kdzott) laa

DIL 6 | A biztonsagi berendezés tipusa SE2 (csatlakozékapocs 73) zarasnal
ON | Az SE2 m(ikddésbe Iépése késleltetett rovid irdnyvaltast okoz (fénysorompdtodl)
OFF | Az SE2 m(ikddésbe Iépése azonnali révid iranyvaltast okoz (SKS-t6l) faat

DIL 7 | A biztonsagi berendezés SE3 tipusa és hatasa (csatlakozokapocs 71) zarasnal
ON Az SEB biztonsagi berendezés egy dinamikus 2-vezetékes fénysorompd

OFF | Az SE3 biztonsagi berendezés egy nem tesztelt, statikus fénysorompéd Lt
DIL 8 DIL9 | A hajtém( mikddése Az opcionalis relé miik6dése

Automatikus utdnzaras, figyelmeztetési | a figyelmeztetési idénél gyorsan, menet kdzben normal
ON ON . . . .

idé mindegyik kapumenetnél maodon kapcsolgat, a nyitvartasi idénél nem muikddik

Automatikus utdnzaras, figyelmeztetési | a figyelmeztetési idénél gyorsan, menet kdzben normal

OFF ON id6 csak az automatikus utdnzarasnal | mddon kapcsolgat, a nyitvatartasi id6nél nem mikddik
figyelmeztetési id6 mindegyik menetnél, | a figyelmeztetési idénél gyorsan, menet kézben normal

ON OFF - PPN .
automatikus utanzaras nélkal maddon kapcsolgat

OFF OFF | kilén funkcid nélkal meghuz a "Kapu-Zart" végallasban laa

DIL 10 | Athajtas-fénysoromp6 az automatikus utanzarasnal
ON | véddéberendezés SE3 mint athajtas fénysorompd aktivalva
OFF | védéberendezés SE3 mint athajtas fénysorompo6 aktivalva e

DIL 11 | visszanyitas hataranak beallitasa
ON A visszanyitas hatarat fokozatosan éllitja be
OFF | Normal tzem funkcié nélkul lae

DIL 12 | Lassitas inditéhelyeinek beallitadsa nyitasnal és zarasnal
ON Lassitas inditasi pontjai a nyitasnal és csukasnal
OFF | Normal tizem funkcié nélkdl lae
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