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MWB kerékblokkold rendszer

Egyszerii és hatékony

Rakodas esetén a hatékony lebonyolitas mellett

a biztonsag all az elsé helyen. Ehhez a tehergépkocsinak
abszolut megbizhatdéan a dokkolasi pozicidoban kell
maradnia. Villastargoncaval térténd be- és kirakodas
soran a targonca fékezésekor és elindulasakor nagy
er6k hatnak a tehergépkocsira. A jarmU ebbél ad6dé
mozgasai miatt a rampakiegyenlité lecsuszhat annak
rakfellletérdl, és ez sulyos balesetekhez vezethet.
Egy kerékék ilyenkor nem mindig jelent megbizhaté
védelmet. Az MWB kerékblokkolo6 rendszer ezzel
szemben hatékonyan akadalyozza meg, hogy

a tehergépjarm elhagyja a biztonsagos dokkolasi
poziciot, ezzel is ndvelve a biztonsagot

a rakodoéallomason.
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Nézze meg a rovidfilmet itt:
www.hoermann.com/videos




MWB kerékblokkold
rendszer

A kb. 5 m hosszu, horganyzott acélbol
késziilt kerékmegvezetén egy kocsi i
talalhato, mely elfordithato reteszel6
karral HF van ellatva. Ez egyszer(en,
egy labpedallal El kireteszelhets. Csak
ezt kdvetden lehet a reteszeld kart
ismét alaphelyzetbe allitani. Rdadasul
igen kényelmesen hasznalhaté:

az MWB kocsijat a kireteszelés utan
nem kell visszatolni a végallasba.

Az alaphelyzetbe allitott kar szabadon
mozgathaté és a kdvetkezd jarmiinél
egész egyszerlen egy Uj helyre tolhaté.
A rendszer az dsszes jaratos
tehergépkocsihoz alkalmas.

Ellendrzo6tt folyamatok
MWBC vezérléssel

Az MWBC vezérléssel ellatott
valtozatnal a folyamatok optimalisan
egymasba fonédnak.

N A kerékmegvezet6 ravezeti

a tehergépkocsit a rakoddallasra.
Majd az MWB kerékblokkolé kocsijat
a kerék iranyaba toljak. A reteszeld
kar kilendilése utan a tehergépkocsi
biztositva van az elgurulas ellen, ekkor
a kils6 jelzélampa pirosra valt.

El A kapu csak a tehergépkocsi
lebiztositasa utan valik nyithatova.

Ha a kapu teljesen nyitva van, akkor

a rampakiegyenlité a munkahelyzetébe
mozgathato.

& Nyitott kapu esetén az MWB
kireteszel6 pedalja blokkolva van.

A vezérlés az MWB kireteszel§
pedaljanak blokkolasat csak akkor
szinteti meg, ha a rakodasi folyamat
utan a kapu ismét lezarult. A reteszelé
kar ekkor ismét alaphelyzetébe allithatd
és a jarmU elhagyhatja a rakodoallast.

Allapotjelzések

A vezérlésrél leolvashaté

az lUzemallapot, az MWB kerékblokkold
poziciéjanak, valamint az esetleges
zavarok jelzései. Egy kultéri jelz6lampa
jelzi a soférnek, hogy mikor szabad
bedokkolnia, mikor szabad eltavolitania
az MWB kerékblokkoldt, és mikor
hajthat ki a rakoddéallasrél. Uzemzavar
esetén egy opcionalisan kaphaté
jelz6kirt a beltérben akusztikus jelet ad
ki, ekkor a rakodasi folyamatot azonnal
meg kell szakitani. Cserekonténerek
be- és kirakodasahoz egy kulcsos
kapcsoldval lehet a rendszert kiiktatni.

A standardizalt hazméreteknek

és az azonos kabelkdtegeknek
készénhetéen az MWBC vezérlése
egyetlen egységgé kombinalhatd
a rampakiegyenlité vezérlésével.
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Kiegészitok

Kerékmegvezetd

Az MWB kerékblokkoldval szemkdzti oldalra egy
normal kerékmegvezetd szerelhetd, mely behajtast
segité eszkdzként hasznélhaté. igy biztosithatd,
hogy a tehergépkocsi merélegesen dokkoljon
a rakoddallasra.
Ami azért fontos, hogy:
e az MWB kerékblokkolét helyesen lehessen
pozicionalni
e a rampakiegyenlitét biztonsagos
munkahelyzetbe lehessen helyezni
e a kapunyilast a lehet6 legjobban
lehessen letémiteni
e aratolatasbol eredd séruléseket
minimalizalni lehessen

LED fénycsikok

Kivansagra az MWB kerékmegvezetdje LED-es
fénycsikokkal is ellathato. Ezek a jelz6lampaval
azonos jelzést adnak. igy a dokkolas éjszaka
még egyszerlibb, raadasul a lampa jelzései
még konnyebben észlelhetdk.

Jelzokiirt

Veszély fellépése esetén, pl. ha az MWB
kerékblokkold tul messze van a keréktdl,

egy opcionalis jelzékirt adhat figyelmeztetést
a rakoddallason beldil.

Tovéabbi informaciok
a ,,Rakodastechnika”
prospektusban taldlhatok.
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