Koncepcid

A beépitési koncepciondl a fébb irdnyokat vettem alapul, melyeket a telek
adott, illetve az egyik legfontosabb szempontként pedig a helyes tdjoldassal
elért kilatast a Mecsek oldalrdl Pécs varosdra. Az épuUletet Ugy kivantam
megtervezni, hogy a lejtds terepviszonyokhoz alkalmazkodva minél kevesebb
beavatkozdst ejtsek a terlleten.
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MUSZAKI LEIRAS
a jévo otthona pdlydzathoz
a ll. kategdriaban
Elézmények, valasztds indokldsa

A tervdokumentdcié a pdlydzatra készUlt Uj épitést epulet tervét mutatja be,
a valasztott csaladdmodell 4/5 6, szUIGk €s ket gyermek, illetve kialakithatd
egy szoba harmadik gyermek szadmdara.

Beépitési adatok

Rendeltetési zona:  kdzponti belterGlet

Epitési zéna: kertvdrosias lakézona

Beépitési mod: szabadon dllé-daltaldnos beépités
Telek nagysaga: 2992 m?2

Beépitettség: legfeliebb 15%

Beépitett terllet: 208,4 m2, 7% <15% MEGFELEL
Burkolt felUlet: 273 m2

ZoldfelUlet: legalabb 75%

ZoldfelUlet aranya:  84% (2517 m2), >75% MEGFELEL
Epitménymagassdg: 5 m (legfeliebb 4,5 m, a lejté feldli utcai homlokzatandl
tUlléphetd)

Helyszin: Pécs' (Mikszat Kalman utca hrsz.: 15347/2)

Pécs, a kulttra févarosa, az orszdg délnyugati szélén, a horvdat hatdr
kdzelében fekszik. A varos délrdl nyitott, északrdl pedig a Mecsek vonulata védi.
Az Okorban Sopianae néven ismert varos Magyarorszag 6todik legnagyobb
telepUlése, Baranya megye, a Pécsi jards és kistérség székhelye. A telepuUlésen
a 4. szdzadbdl megmaradd okereszteny temetdi épitményegyUttes mdra
vildgorokseéginknek szamit, az UNESO vilagorokség része 2000-t8l. Az orszdg
elsé egyetemét 1367-ben Nagy Lajos kirdly e varosban alapitotta, mely ma is
mUkodik, s meghatdrozd szerepet t6lt be a vdros életében —rendezvények sora
épul az egyetemi kultura koéré. A kdzépkorban Janus Pannonius pUspdk Pécset
az orszAg kulturdlis kdzpontjavd tette, és a varos még ma is &rzi az 1500-as
évekbeli torok megszdllds nyomait a mecsetekben, térék firddkben,
tUrbékben, melyek mdra szintén jellegzetes Pécsi Idtvanyossdgok.

Pécs foldrajzi helyzete igen kedvezd a jelentdsen erddsult terGlet hatdrdn.
A Mecsekrdl meginduld légdramlat nydron hiti és fisztitja a vdros levegdjét,
mely délrdl nyitott. A Mecseket tdbb vdlgy is tagolja, Jakab-hegye és a Tubes
mar régota kdzkedvelt turista Utvonalak.

Pécs leghiresebb terméke a Zsolnay-porceldn, melynek legkUldnlegesebb
vdltozata az eozin mdz haszndlatdnak kdszdnheti jellegzetes fémes szinét és
csillogdsat. A szdzadforduldn a kerdmiacedények mellett leghiresebb

! Forrds megjeldlés: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%APCs



gydartmanya az  épuletkerdmia volt, amelyet a bécsi és
pesti szecesszid elbszeretettel alkalmazott. Zsolnay épuletkerdmidk sokfelé
megtaldlhaték mdig a volt Osztrak-Magyar birodalom terUletén, diszitik a
jelentés kdzépuleteket Lembergtdl (Lviv) Triesztig, Bécstdl Pestig. Pécsett a
legszebb Zsolnay keramidval diszitett épulet a Postapalota, a Dozsd, és
a Zsolnay-mauzdleum. A Pécsi Sorfézde a leghiresebb négy magyar sérgyar
egyike, 1848-ban alapitottdk Panndnia Sérgydr néven. Szokds Pécset a hazai
bdripar févdrosaként is emliteni. A kbdzelmultig a vdaros melleftt szén-
és urdnércbdanydszat is volt.

Pécs Magyarorszag egyik legrégibb, mUemlékekben is gazdag telepulése,
a dél-dunantulirégio kézigazgatdsi €s szellemi kdzpontja. A varos kulturdlis élete
mind a zene- mind a képzédmuvészet terlletén orszadgos szempontbdl is

kiemelkedd. GyUjteményei - Modern Magyar Képtdar, Csontvary
MUzeum, Martyn Ferenc MuUzeum, Victor Vasarely MiUzeum, Amerigo Tot
MuUzeum, Schadr Erzsebet: ,Utca” -, vdrosi é€s magdangaléridi a 20.

szazadi magyar muivészet egyedUldlléan teljes bemutatdsat kindljgk. A
varosban operatdrsulat és szimfonikus zenekar mUkédik, hangversenyélete
ugyancsak orszagosan is jelentds, amely szimfonikus zenekardanak, a 2011-ben
200 éves fenndllasdat Unnepld Pannon Filharmonikusoknak kdszénhetd. A varos
tradiciondlisan pezsgd szellemi életét jellemzi, hogy ofthont ad tdbbek kdzott
a Pécsi Egyetemi Napok, a Pécsi Napok, vagy a Pécsi Orszagos Szinhdzi
Taldlkozd (POSZT) fesztivaljainak is. Itt mUkddik az orszag legnagyobb hallgatdi
létszamU egyeteme, a Pécsi Tudomdnyegyetem 34 000 hallgatéval. 2010-
ben Isztambul és Essen varosdval egyetemben Pécs Eurdpa egyik kulturdlis
fovdarosa volt. A cim elnyerésével szamos beruhdzdasra nyilt lehetdség
az Eurdpai Unid tdmogatdsdaval. A Pécs 2010 Kulturdlis Févaros projekt négy
kulturdlis beruhdzdsra épult: Koddly Kdzpont, Dél-dundantuli Regiondlis Kényvtar
és Tuddskodzpont, MUzeumok utcdja és a Zsolnay Kulturdlis Negyed. Ezen kivUl
pedig szamos kdzteret és parkot Ujitottak fel.
1. dbra: Helyszin kérnyezete
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Tervezési telek és kérnyezete

A tervezési terlletem Pécsett a Mikszath Kalmdan utcdban taldlhato, a
Mecsek oldalon, ezért a tervezés sordn nagy figyelmet forditottam az épllet
tgjoldasara és a kiladtasra a varosra. A helyszin kérnyezeti viszonyai kdzlekedés
szempontjabdl jok. A terUlet nagysaga az épUllet telepitéséhez igen megfeleld,
kdrnyezeti adottsagai kitindek, a meglévéd fadllomdny megdvdasa pedig
elengedhetetlen ebben a kdrnyezetben. A terlleten van egy kisebb
gazdasdgi épulet, ami elbontasra kerUlt. A terGletre sajatos eldirdsok
vonatkoznak a lejtds terepviszonyok miatt, melyeket a tervezés sordn
betartottam.

Infrastruktira

A terUlet elhelyezkedése kbdzlekedés szempontjatdl j©, megkdzelitése
gyalogosan és autdéval egyardnt a Mikszath Kalmdn utcdrdl lehetséges.
Gyalogos utak és jarddak kiépitettek, a vdlasztott tervezési helyszin
tomegkdzlekedés allomdsatdl sincs messze. A parkoldst az épUletbe integrdlva
oldottam meg, figyelve a lejtds terepviszonyokra.

2. dbra: analizis



ZoldfelUletek

A terUlet zoldfelUletek szempontjdbdl rendkivil gazdag, gyodnyord
kdrnyezetben helyezkedik el megléevd fadllomdnnyal a tervezési terlleten és
korOlette is.

Koncepcid
Beépités

A tervezett terllet kdrnyezetében is a szabadondlld beépitési mdéd a
jellemzd, és el8irt az oldalhatdron &llé méd mellett. Epitési terlletem a vegyes
zondba esik, azon belll is kertvdrosias. A helyi épitési szabdlyzat sajatos
elSiradsokat irt ki a terUletre, annak hatsokertjére. De a beépités a telek északi
részére helyezddik inkdbb a megkdzelités szempontja miatt. A beépitési
koncepciondl a fébb irdnyokat vettem alapul, melyeket a telek adott, illetve
az egyik legfontosabb szempontként pedig a helyes tgjoldssal elért kilatast a
Mecsek oldalrdl Pécs varosara. Az épuletet Ugy kivaintam megtervezni, hogy
a lejtés terepviszonyokhoz alkalmazkodva minél kevesebb beavatkozdst ejtsek
a terUleten.
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Tomegformalas

A tomeg alakitdsakor tébb szempontot vettem figyelembe. Passziv
tervezésbdl meritetve ihletet a lapostetdket tuinyujtottam, igy az épulet nydron
magdt arnyékolja, nem mindenhol szUkséges kUldn arnyékold beépitése. Télen
viszont az alacsonyabb beesési napsugarakat beengedi a lakdtérbe, amelyet
a falszerkezeten felUl igy felmelegitve kellemes hémérsékletet biztosit télen is.
Ezzel a fUtési kdltsegek csdkkenthetdk. Nagy megnyitdsokkal dolgoztam, hogy
a lakok élvezhessék a kilatast, de minden esetben hdarom rétegU, hdszigetelt
UvegezésU ablakok kerUltek betervezésre. Az épUlet tdmege rafekszik a
terepre, mégis kiemelkedik kérnyezetebdl.

6. dbra: A tdmeg formdldsa
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Anyaghaszndlat

Az épullet tdbmege egységesen fehérre szinezett nemes vakolat. Az
anyaghaszndlat sordn az épulet letisztultsagat kivantam erdsiteni. igy a fehér
vakolattal Iétrehoztam egy egységes homlokzati képet, amely kontrasztosan
kiemelkedik az 6sszefUggd zoldfelUletbdl. A belsé térben szintén a fehér
domindl, viszont ezt ellensUlyozva megjelenik a faburkolat is, mely
bardtsadgosabb hangulatot kelt, melegséget sugdroz. Az alkalmazott anyagok,
termékek markai: Leier 7Zs20 falazéelemek, Hormann gardzskapu, Offi
k&burkolatok, Mapei ragasztoanyagok, Rigips gipszkartonburkolatok.



Funkciok

Az alaprajzi képzés és a funkciok elhelyezésénél alapvetd és elsédleges
szempont volt a tdjolds. Az épUletet szUldk és két gyermek csalddmodellre
terveztem, de kialakithatd egy plusz szoba harmadik gyermeknek az emeleten.
A féldszint, bejdrati szint két részre osztva 1,4 m-rel kUl6nbdz4 szinten foglalnak
helyet. A két fér6helyes gardzsbdl egy fedett, nyitott téren &t lehet bejutni az
épuletbe. Az elétérbdl egy gardrob szoba és egy kUlon dlld wce helyiség kapoftt
helyet, mely kettd kdzott leUld felUletként szolgdld elvdlasztd fal taldlhatd. Az
eléterbdl at a kdzlekeddbe jutunk, ahonnan elérheté a konyha és a 1,4 m-rel
lejjebbi szinten 1évé nappali tere, ahonnan elérhetdé a kilsé téri terasz. A
konyhdatdl nyugati irdnyban egy étkezd taldlhatd, kildtdassal Pécs varosara. A
konyha terebdl nyilik a hozzd tartozd kamra, ahonnan bejuthatunk a hdztartdsi
helyisegbe, melyek tere a gardzshoz csatlakozik. KUlsé megkdzelitéssel a fedeftt
teren keresztUl egy kUlon tarold helyiség kerUl kialakitasra pl.: bicikliknek, kerti
szerszdmoknak.

Az emeleten kerUl kialakitdsra a lakotér. A konyha terébdl juthatunk a
fUggesztett Iépcsdn keresztUl az emeletre, ahonnan keletiirdnyba szGI&k hdldja,
a hozzd tartozd we és furdd helyiseégekkel, nyugati irdnyba pedig a gyerekek
hdldszobdjai érhetdk el. Ezen térben a fédéem 25 cm-rel feljebb van emelve,
hogy az alatta Iévé nappali, étkezd és konyha belmagassaga kielégitd legyen.
A lépcsével szemben taldlhatd egy dolgozéként haszndlhatd nyitott tér
gyerekek és szUl6knek egyardnt, melybe akdr kdnyveket is lehet telepiteni.
Minden szobdbdl egy teraszra juthatunk, hogy gydnydrkddhessenek a lakdk a
tajban. A szUI&i halo eldtt, a nappali feletti tetd zoldtetdként kerUlt kialakitdsra,
igy a nydri melegben kellemes Iatvanyt nyujt a lakdknak, s masodsorban nem
terheli a felmelegedett vasbeton fodémszerkezet a pdrolgdsaval a
kérnyezetet.

Az épllet a betervezett anyagokkal és épitészeti megolddsokkal 6
lakokornyezetet teremt, s megolddasaival kdzel kerll az energiahaszndlat
minimalizélasdhoz.
Epiletszerkezetek ismertetése
Monolit vasbeton szerkezetek
Alapozds

Hatdsok: dnsuly, hasznos teher, talajviz viszonyok, rendkivili terhek

Kévetelmények: teherhordds, teherdtadds, dllékonysdg, merevség, kivitelezési
mindség, vizszigetelés.



Az épulet 57 és 33 cm széles, statikailag méretezett savalapozdssal készUl,
melyet lepcsdzni kell a lejtds terepviszonyok miatt. A lépcsdzés mértéke nem
haladhatja meg a 300-ot. Az alapozds felsd sikjiaval egyezd magassagban az
aldpincézett részen 10 cm vastag statikailag méretezett aljizatbeton készul,
méretezett ponthegesztett acélhdléval, mig nem aldpincézett részen a
ldbazat felsd sikjnak magassagdban. A hdétechnikai igényeket kielégitve az
alizatbeton felsd sikjgn hdészigeteles van betervezve. Az alapozds a
meftszeteken, részlefrajzokon dbrdzolt. Az épitész tervek a statikus tervekkel
egyUtt kezelenddek. Az épités sordn tortend esetleges eltérésekhez statikai
hozzdjarulds szUkséges. Az alaptest terheit a teherhordé talajrétegnek adja at.

Monolit vasbeton gerenddk
Hatdsok: dnsuly, teherdtadds, rendkivili terhek.
Kévetelmények: teherhordds, teherdtadds, dllékonysag, merevség

Monolit vasbeton fédémek

Hatdasok: Onsdly, hasznos terhek, mechanikai hatdsok, teherbirds.

Kdévetelmények: Teherbirds, térelhatdrolds, szildrdsag, tartdssag, tizvédelem,
esztétika.
A fodém 20 cm vastag monolit alul-felUl sik vasbeton lemez kUldn statikai terv
szerint készUl. A fodémek a terheit a teherhordd falazatra adjdk tovdbb, azok
pedig a savalapozdsnak tovdbbitjiak azt. A fodém felsd sikjat vibroléccel kell
lehUzni, Iézer irAnyitds mellett, igy biztosithatd a 1,5 — 2 cm-en belUli sikeltérés. A
lépéshangszigetelésrdl gondoskodni kell.

Témblépcsd

Hatdasok: dnsuly, teheratadds, rendkivili terhek, mechanikai terhek

Kévetelmények: teherhordds, teherdtadds, dliékonysag, merevség, esztétika
Az épuletben monolit vasbeton lépcsd készUl a nappali és a konyha terében,
valamint kUlsé térben a tarold helyiseg mellett tomblépcsd. A 1épcsd 15 cm
vasbeton lemezzel készUl. A kar szélesseége 100 cm, a kdzbensd pihend 110 cm,
burkolata ragasztott faburkolat.

Falazoft szerkezetek
Féfalak

A f&falak Leier 2520 zsalukSvel €s monolit vasbeton szerkezettel késziinek.
Az anyagvdlasztds oka, az anyag hétdrold tdmege. Erre a falazatra készUl
meég 20 cm vastagsagban Austrotherm Grafit Expert homlokzati hészigeteld
anyag, amellyel kielégiti a szUkséges eldirdsokat.

Vdlaszfalak

Az épuletben Ytong Silka HMLF 100 NF hanggdtld vdalaszfalak készUlnek,
vékonydagyazaty falazéhabarccsal. Kétoldali 1 c¢cm vastag Baumit beltéri



vakolat készdl ra. A falazdasndl figyelni kell, hogy minden masodik vizszintes
fugdba egy szdl 2-2,5 mm-es, megfeszitett lagyvas huzalt vagy perfordlt,
horganyzott acélszalagot kell vezetni az dllekonysadga miatt. A vdlaszfalak a
tartofalakhoz tompa Utkdzéssel csatlakozzanak, a fédémhez pedig - kis
lehaijldsy esetén -, hagyomdanyos habarcsékeléssel, nagyobb fesztaviu és
lehajlasu fodem esetén pedig rugalmas PUR habbal. Az anyagvdlasztas oka az
Ytong vdlaszfalak j©6 hanggdtlidsa, és az épulletgépészeti  vezetékek
roncsoldsmentes, gyors szerelésének lehetésége.

Szerelt rendszerek
Almennyezet

Almennyezet a Rigips termékek rendszerébe tartozd gipszkarton
dlmennyezetek a gépészeti csdvek eltakardsara.

Lapostetd — tetdszigetelés

Az épuleten nem jarhatd, egyrétegl lapostetdét alakitottam ki, melynek
kivitelezését, a szigetelés fektetését és rogzitését a tetdszigetelési terv alapjdn
kell elkésziteni. A lapostetd rétegrendje forditott, a lejtést add kdnnylbetonra
(vastagsag minimum 3 cm, lejtés minimum 2 %) egy rétegben Austrotherm AT-
N100 zdrtcellas hészigetelés kerUl lejtésben vagva, [épcsds elkepzessel fektetve.
A vizszigetelés a Bauder Thermofol U15 muUanyag vizszigetelés, melyet
mechanikusan rogzitve épitenek be. A kdnnylUbetonra egy 2 mm vastagsagu
Bauder WB 300 vedéfatyol, mely elvdlasztd és kiegyenlitd rétegként egyardnt
funkciondl, tolddsa 10 cm kell, hogy legyen, az dljizatra mechanikusan
rogzitendd. A nappali felett extenziv zoldtetd készUl, 10-15 cm Ultetd kdzeggel.
A vizszigetelés itt is Bauder Thermofol U15 muUanyag vizszigetelés, melyet
mechanikusan régzitenek. A zoldtetd kialakitdsandl elengedhetetlen a
szakszerU kivitelezés, és a gyokérdllo vizszigetelés.

Aljzatok és burkolatok
Aljizatok

Az dljizatbeton a féldszinten és az emeleten is az Austrotherm polietilén
technoldgiai szigeteléssel, Usztatott aljzatként van kialakitva. A padldszerkezet
ugy van tervezve, hogy a kdvetelIményeknek eleget téve Austrotherm XPS
Premium FS és AT-N100 terhelhetd szigetelSlemez van betervezve. Az esztrich
alizatbeton vastagsadga rétegrend fUuggd, dltaldnos vastagsdga 5cm. A
fellleten a cementlé felUszds nem megengedett, amennyiben a fellleten
felUszds tapasztalhatd, Ugy azt vissza kell csiszolni, a szildrd beton rétegig.
Burkolds elétt felUletkiegyenlitést kell végezni édnterllé anyaggal, tapaddhid
alkalmazdasa mellett. Az 6lt6z&k zuhanyzdjdban és ahol eldre elhelyezett



bsszefolyd kerUl kialakitasra, ott azt az aljzatbeton irdnydba 1%-os lejtéssel kell
kivitelezni. A vizes helyiségekben kent vizszigetelés kerUl kialakitdsra.

Belsd burkolatok
Vizes helyisegek padldburkolata: Ofti kéburkolatok

A vizes helyiségekben, és egyes terekben Otti padldburkolat készUl, melynek
magas kopdsdllosagunak és csuszasmentesnek kell lennie. A ragasztdshoz az
LB-Knauf Flex flexibilis ragasztét kell alkalmazni, legaldbb 90%-os felUlefi
tapaddssal. A burkolatnak kdnnyen tisztithatonak kell lennie, emiatt lett
betervezve az adott helyiségekbe a kerdmia burkolat. Kiosztdsukat a burkoldsi
terv tartalmazza, melyet a kivitelezési folyamat soradn haszndlni kell. A kivitelezés
soran vezér ortogondlis kitUzést kell alkalmazni.

Faburkolat: Befag télgy feddrétegu 3 osztdsos készparketta (szalagparketta)

Tébb helyiségben is fa burkolat készil, mely egyszer(, gyors fektetési
lehetdsegUl,s melegséget sugdrzd. A burkolat tolgyfa készparketta, melyet a
gyarté eldirdsa szerint, csak is szakember kivitelezhet. A parketta padlofitéssel
bsszeegyeztethetd, a parketta nem lehet vastagabb 15 mm-nél. A fUtést ugy
kell tervezni, hogy a vivédagi vizhdmérséklet ne Iépje tUl még a leghidegebb
napokban sem az 50 CO —of. A lerakoft parketta nedvességtartalma nem
haladhatja meg a 7-8%-ot a rések elkerllése érdekében. Az eszirich
nedvességtartalma irodalmi adatok szerint nem haladhatjia meg a 1,8%-oft.
Leragasztds esetén kétkomponens(U poliuretdn ragasztét kell haszndlni. A
ragasztdé haszndlati utasitasdban 1évé pihentetési idét be kell tartani, a
kiszaritott esztrich rétegre &nterGlS aljizatkiegyenlitét kell felhordani, mely a
NivoPlus 3-15 mindsegu. A takaritdsndl a vizes felmosdast kerUini kell. A parketta
a Sika AcounBond ragasztasi rendszerrel készUl, mely a savos és Usztatott
rendszer elényeit dtvdzve kiemelkedd [épéshang-csillapitdssal. A rendszer egy
perfordlt, rugalmas aldtétlemezbdl és a perfordcidkba hizott ragasztdsavokbol
dAll. Idedlis rogzitési megoldds magas akusztikai igényld helyisegekben, illetve
padlofUtéshez is.

Kdltéri burkolat

A kUltéri teraszokon is az Otti kéburkolatok domindinak.
Egyéb burkolatok

A fentieken kivUl vakolt és festett felUletek vannak kialakitva az épUletben.
KUls6 és belsd térben is fehérre szinezett nemes vakolat, és a Poli-Farbe fehér
festéket alkalmaztam. A beltéri festék matt felUletd, nem porzd anyagu, a
pdrahatasnak fokozottan ellendlld. A kultéri festék emellett fagydllo, illetve
nagyobb ellendllosagu.

Vizszigetelés és vizelvezetés



Talajon fekvd padld vizszigetelése

A tervezett épulet talajnedvesség elleni szigetelése Villas EO-G 4 F/K
modifikdlt bitumenes szigeteld lemezzel van megoldva, melyet hegesztéssel, 2
rétegben fektetnek. A lemezeket 10 cm-es atfedéssel kell egymdashoz toldani.
A |dbazat szigetelése szintén ezzel az anyaggal térténik, melyet +0,30 m-ig fel
kell hozni a megfeleld védelem érdekében. A |dbazat hdszigetelés régzitése
ebben a savban  Purocol < egykomponensi  poliuretdn  bdzisu
ragasztopogdacsaval torténik, hogy ne furjdk at a vizszigeteld lemezt. A
szigetelést tartd km. téglafalra felhajtva vezetik a lemezt, a hajlatokndl 5 cm-es
hajlatképzéssel  készitik, a vizszintes szigetelés csatlakozdsandl pedig
saroktomité habarcsot kell alkalmazni a lemez megtdrése ellen. A szigetelési
munkdk megkezdése eldtt a teljes felUletet portalanitani kell, nagyobb
kitremkedd részektdl mentesiteni kell, s Pormex Rapid kellSsitd réteggel ellatni.
Tovabbi szigetelés taldlhatdé a monolit vasbeton pincefal és felmend falak kozfi
a munkahézagot biztositd részeknél. Ezeknél a részeknél a betontuskék egy 3
mm vastag acéllemezen keresztUl kapcsolddnak a pincefalhoz, illetve az
alapozdshoz, s Remmers kenhetd szigeteléssel vannak elldtva. A bitumenes
szigeteles az acéllemezhez rdgzitends. A vizesblokkok padld  és
csempeburkolatai ald (moge) 2 réteg kent szigetelés készUl, a sarkokndl
gumirozott szalag szegélyezéssel.

Csapadeékviz elleni szigetelés s vizelvezetés

A lapostetd szerkezetnél mar ismertetett vizszigetelés kerUl kialakitasra. Az
bsszegyUjtott csapadékvizet a tetdkrdl a belsd térben az dimennyezetben, egy
az épitési helyszinen épitett vasbeton falt gyUjtéakndba kell vezetni, mely kildn
gépészeti terv szerint alkalmazandd. A gyUjtéakna biztonsdgos lefedésérdl
gondoskodni kell. Az &sszegyUjtott csapadékviz felhaszndlhatd az inspirdcios
kert dntozésehez. Az épllet ferde fédemeének csapadeékviz elvezetése kUlsd
elvezetéssel torténik egy a homlokzaton levezetett ejtécsdvon keresztGl a
talajban vezetve az akndhoz.

HS és hangszigetelés
Hd&szigetelés

Az épUletbe beépitett hdszigetelések a metszeteken és a részletrajzokon
jeloltek. Az épUlet kUlsé szigetelése 20 cm Austrotherm Grafit Reflex hészigeteld
tablak, melyeket fUggdleges fellleteken Ejotherm STR U 255 rdgzitd
héhidmentes dUbellel rogzitenek. A  szigeteld6 tabldk rogzitésére
négyzetméterenként 5 db ddbelt kell beépiteni. A megfelelé vakolattartds és
arepedezettség elkerllése érdekében 4 mm racsosztdsu Uvegszdvet halot kell
felhelyezni, melyet ragasztdanyagba dgyaznak. A Idbazaton a nedvesség
miatt Austrotherm Expert Fix |dbazatszigeteld tabldkat kell elhelyezni. Ezek
rogzitése ragasztéhabarccesal torténik pogdcsds felhorddssal.



Lépéshangszigetelés

A pinceszintre AT-N100 terhelhetd szigetelSlemez kerUl beépitésre, a
foldszintre az Austrotherm pogdcsds hdészigeteld rendszer a padlofités
csdveinek egyszerd fektetéséhez. Az emeleten az Austrotherm AT-L4
lépéshangszigetelés kerUl beépitésre 3 cm vastagsagban.

Nyilaszaréok
Homlokzati nyildszdrok

A homlokzati nyilaszardk Internorm mdanyag/aluminium termékek. Ezek 3
rétegU hészigeteld Uvegezéssel, LOW-E bevonattal, argon gdz téltéssel, Ug=1,1
W/m2K hédatbocsatasi értékkel birnak. Az ablakok fipusa KF500, mig a bejdrati
qjtd szintén Internorm DDAT400 tipusU. A gardzskapu a Hérmann cég
szekciondlt gardzskapuja. A nyildszardok hdtechnikai okokbdl a hdszigetelés
sikidba helyezett, statikailag méretezett rozsdamentes acéltartokon nyugszik.
HILTI HSL csavarral rogzitettek a szerkezethez. Az ablakszerkezetek héhidmentes
beépitéssel vannak tervezve, ezért ennek betartdsdra az épitéskor is Ugyelni
kell. A nyilaszdaré konszigndciét a gyartdé cég végzi. Az ablakok 1eégzardsardl
EPDM fdlia gondoskodik. A féldszinten levd nyildszdrok menekulési Utvonal
részei, részben hd és fUst elvezetd funkcidjuak, részben friss levegd bevezetési
funkcioval birnak. A homlokzati nyildszardkat a tGzvédelmi tervvel egyUtt kell
kezelni, a konszigndcid a tobblet és tdrsitott funkciokat, kdvetelményeket
tartalmazza. A hé- és fUst elvezetés, valamint a friss levegd bevezetés t0zjelzd
automatdaval vezérelt, a HFR rendszert a vilamos szakdg tartalmazza. A hé és
fUst elvezetdk a helyiseégek szellbztetésére is felhaszndlt, egyesitett funkcidjuak.
A  menekUlési Utvonalba esé nyildszdrdk  kilinccsel  felszerelhetdk, de
reteszelésuk tilos, ezért az egyik szarny - kétszarnyU qjtdé esetén pdnikzarral
ellatott. KUszob: Csak alacsony kUszdb készUl a vizzard kapcsolat biztositasa
miatt, az akaddlymentesség biztositdsa érdekében maximum 2 cm
kUszbbmagassaggal.

Belsé nyilaszarok

DIN szabvdany szerint, alacsony kUszobbel, illetve kUszdb nélkUl készUlt Bos
min&ségu aceél tokos ajtdk készUlnek beltérben. A konszignacids terv
tartalmazza a kivitelezéshez szUkséges informaciokat.

Arnyékold

Mivel az épUletet fodémtulnyuldsokkal terveztem, igy az arnyékoldsrél ott kell
gondoskodni csak, ahol ez nem érvényesil. Anyékoldsnak a Krillung kilsé téri
textil arnyékolot vdlasztottam, hogy homogén felUletet adjon az épuUletnek, s
ne tériem meg tdmegét. Az drnyékold motorosan muikddtethetd és egyedi
sUrUsegu textilszbvéssel szort fényt juttat a helyiségbe.

Korlat



A teraszokon leesés ellen Uvegkorldt beépitése szUkséges. Az Uvegtdbldk 10
mm vastagok, rogzitésuk a fédémhez Crosilux U profild aluminium tartoval
térténik, tdmité profillal ellatva, melyet M4-es csavarral a fodémhez rogzitik. A
csavarokat maximum 250 mme-re kell elhelyezni egymdstdl. Ugyanez a
rendszer( korldt van felszerelve a rajzmUhely kdzépfoédémeén.

Jellemzd rétegrendek

Padlo rtg

Lapburkolat —Otti kéburkolat T mm
LB-Knauf Flex flexibilis ragaszto 1cm
NivoPlus 3-15 &nterCl&6 aljizatkiegyenlitd réteg Irtg
Alapozd

Aljizatbeton C12/15 5cm
Austrotherm PE technoldgiai folia elvdlasztd, csusztatod reteg 1 rtg
Austrotherm XPS Premium FS 4cm
AT-N100 terhelhetd szigeteldlemez 4cm
Villas EO-G 4 F/K talajnedvesseg elleni szigetelés

ldngolvasztassal régzitve 1 rtg
Pormex Rapid kellSsités 1 rtg
Vasalt aljzatbeton C20/25 10cm
Dorken Delta MS szerelSbeton kivaltasara 8 mm
Kavicsfeltdltes retegesen tdmoritve 15¢cm

Termett talqj

Padlé rtg

Befag tolgyfa szalagparketta 1,35 cm
PE pdrazard folia

Sika Layer Silent-03 hanggdatld aldtétlemez 3 mm
SikaBond T52 ragasztd 7 mm
Aljizatbeton C12/15 S5cm
Austrotherm PE technoldgiai folia elvdlasztd, csusztatod reteg 1 rtg
Austrotherm AT-L4 |épéshangszigetelés 3cm
Monolit vasbeton fédém C25/30 20cm
Tartélécezés 3x5cm
PP fa faburkolat fenyd 0,7cm
Jarda rtg

Leier térk&burkolat 5cm
Homokdgyazat 5cm
Kavicsagyazat 15¢cm

Termett talqgj



Lapostetd rtg
Leterheld kavicsréteg frakciondlt, 16/32 szemnagysagu

fehér, RAL 9003 5cm

Austrotherm polipropilén filc elvalasztd-szird réteg 1 rtg

Austrotherm AT-N150 rétegben, 1€épcsds

elképzéssel fektetve 15¢cm

Bauder Thermofol U15 mUanyag vizszigetelés

mechanikusan régzitve 1rtg

Lejtést kepzd kdnnylUbeton min. 3 cm; max. 13,5cm

Monolit vasbeton fédem C25/30 betonbdl,

alul felUl sik fddéem 20cm
20cm

Labazat rtg

Lb-Knauf Premium Plus kUltéri Iabazatvakolat 1cm

Ragasztoba agyazott Gvegszdvet hald

Austrotherm Expert Fix IGbazat hdszigetelés 20 cm

Leier zsaluk&+ C25/30 beton min&seg falazat 20 cm

Lb-Knauf Premium Plus beltéri alapvakolat I cm

Inntaler diszperzids mélyalapozd 1 rtg

Poli-Farbe diszperzids belsé falfestek 2 rtg

Falazat rtg

Lb-Knauf Premium Plus kUltéri alapvakolat 1 cm

Ragasztdba agyazott Uvegszdvet hdld
Grafit expanddlt polisztirolhab homlokzati

h&szigetelés 20cm
Leier zsaluké+ C25/30 beton mindseg falazat 20cm
Lb-Knauf Premium Plus beltéri alapvakolat lcm
Inntaler diszperziés mélyalapozd 1rtg
Poli-Farbe diszperzids belsd falfesték 2 rtg

Gépészeti mUszaki leirdas

Energiaellatds

Az épulet teljes energiaigényét villamos aram fedezi. A fUtési és hitési
energidt Ochsner Golf Maxi (38 kW fUtési teljesitmény) és Standard (91,4 kW
fUtési teljesitményl) levegd/viz héforrds rendszer( hészivattyU biztositja.

Haszndlati meleg viz termelése

A szUkséges napi haszndlati meleg viz elédllitasa bojlerrel torténik és az
Ochsner hészivattyuval, mely a hdtés/fités mellett egy kompakt rendszerben
tudja elddllitani a szUkséges meleg vizet. A rendszer Osszeszerelés utdn



nyomadsprobdt kell tartani, majd fertétleniteni kell azt. Kondenzdcids kazdn
kerUl beépitésre tartaléknak.

Fdtés/hutés

Az épUlet fUtése és hitése, Ochsner levegd/viz hdforrds rendszery
hészivattydval térténik. A kUlsé hédmeérséklet fuggd szabdlyzdst alkalmazunk,
helyiseg hdmeérséklet kompenzdldssal. Az épUlet fUtése és hitése padlofitéses-
padldhitéses rendszerrel térténik, azaz a hUtdviz és a futdviz is azonos
cséhdldzatban kering. A rendszert az épUletautomatika szabdlyozza, elkerllve
a tulhdtés vagy a tulfgtést.

A padloéfités csdveinek fektetése AUSTROTHERM padlofUtés rendszerlemez
segitségével fektetik le.

Hidegviz ellatds

Az épUletbe a hdldzati vizvezeték a hdztartdsi helyiségbe érkezik. A telekre
szUkséges bekdtés mérete NA100. A tarold helyiségben kerUlt elhelyezésre a
h&szivattyl beltéri egysége, valamint a meleg vizet elddllitdé indirekt tarold és
h&cseréld.

A vizes helyiségek berendezései alapvetéen Geberit falrafiggesztett WC,
Geberit Kombifix WC szereléelem részére Sigma 12 cm-es (UP320)
oblitétartdllyal, ECO, SigmalOl nyomodlappal. A mosddkagylok jellemzden
Geberit Monolit szaniter szereldmodulokkal lesznek beépitve, alsdszekrénnyel
ellatva.

Csapadékviz elvezetés

Az OsszegyuUjtoft  csapadékvizet a  tetékrél a  belsdé  térben az
dlmennyezetben, egy az épitési helyszinen épitett vasbeton fall gydjtéakndba
kell vezetni, mely kUlon gépészeti terv szerint alkalmazandd. A gyUjtéakna
biztonsdgos lefedésérdl gondoskodni kell. Az &sszegyUjtdtt csapadékviz
felnaszndlhatd az inspirdcids kert dntdzéséhez. Az épullet ferde féodémének
csapadeékviz elvezetése kUls6 elvezetéssel torténik egy a homlokzaton
levezetett ejtécsdvon keresztUl a talajoan vezetve az akndhoz.

Tdzvédelem

Az épuletben nedves tUziviz hdldzatot épitink ki, szintfenként elhelyezett 2db
fali tUzcsappal. A kilsé 100 m-en belUl 1évé tUzcsappal biztositandd kdzmU
haldzatrdl az épuUlet oltdviz igénye. Ezt egy darab fold feletti tcsap old meg
melynek oltéviz hozama 2700 I/perc. Az épUlet két t0zszakaszbdl dll (vendégtér
és egyéb terek). 2 szintes kialakitdsa miatt 30%-os csdkkentett terGlettel vehetd
figyelembe, igy a 46529 m2-es &sszesitett alapterllethez az OTSZ szerinfi
szUkséges oltoviz intenzitds 900 liter/perc. Az épulet tUzveszélyességi osztdlya
“D" mérsékelten tUzveszélyes. A tUzterhelés 400-800 MJ/m?2 kdzoti, igy az eldirt
oltévizet 2 bar nyomdason legaldbb 1,5 érdn keresztUl kell biztositani.



A fali tGzcsapok kifolyasi nyomdasa legaldbb 2 bar. A fali szekrénybe 20 m
hosszU “C" tipusu lapos tomldt kell elhelyezni. A t0zcsapot biztonsagi jelekkel
kell megjeldlni. A tGzvédelmi eszkdzdk helyét jelzd biztonsdgi jeleket legaldbb
1,8 m magassagban kell elhelyezni ugy, hogy az jol Iathatd legyen. A tUziviz
vezeték anyaga horganyzott acélcsd. A szereldéakndkat Ugy kell kialakitani,
hogy az a fodémre vonatkozd tizvédelmi kdvetelményeknek megfelelien. Az
atvezetett éplletgépészeti és vilamossdagi vezetékek a vonatkozd t0zallésagi
hatdrértekeknek megfeleld tdmitéssel kell ellaini.

Villamossag

Az épulet villamos energia ellatdsa az dramszolgdltatd dltal meghatdrozott
villamos fogyasztdsméerdtdl van kialakitva. Az épllet féelosztdja a tarold
helyiségben lesz elhelyezve. Innen kerGl ellatdsra az Osszes gépészeti
berendezés, a kulsd és belsd vilagitds, valamint az alelosztdk is. A tervezett
kdbeleket a vasbeton szerkezetbe kialakitott kirekesztésbe, valamint a
falszerkezetekbe vald bevéséssel kell elhelyezni. A mosddkba és a fézbtérbe
IP55 védettsegl dugaszold aljizatokat tervezink. A vilamos kotéseket rugos
szoritdsU WAGO gydrtmdanyu vezeték &sszekdtdkkel kell késziteni. Az
alkalmazott kdbelek és vezetékek anyaga: réz. A fogyasztok és vezetékek
zarlat és fulterhelés elleni védelmére olvadobiztosito, illetve kismegszakitd
berendezések alkalmazdasa szUkseges. Az egyes berendezéseket Fi 0,003 A
erteky életvédelmi kapcsoldval kell ellatni. A villamos kialakitasndl Ggyelni kell
az EPH csomopontok és bekdtések kialakitasdra (nagy kiteriedésd fém
targyak). A vilamos mérés utdn, illetve az épUlletautomatika szabdlyzo,
valamint az egyéb villamos elosztok eldtt tllfesziltség levezetdket kell
beépiteni, a szelektivitasra Ugyelni kell.



