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Garazskapu felujitas 5 lépésben -
llyen egyszeri egy garazskapu-csere, ha a megfelel6 szakemberhez fordulunk

Sokak szamara ismerGsek lehetnek azok a helyzetek, amikor megfelel6 szaktudas nélkiil vagunk bele
kisebb-nagyobb feltjitasi munkalatokba, reménykedve abban, hogy igy id6t, vagy pénzt
sporolhatunk. Tébbségében azonban a végeredmény sajnos nem a vartnak megfelel6en alakul,
végiil igy sokkal tébb gondot okozunk magunknak, mintha azonnal szakemberhez fordultunk volna.
Nincs ez masként egy garazskapu-cserénél sem. Egy képzett szakember ismeri a kiil6nb6z6 tipusu
kapukat, kivalé tanacsokat ad és szakszerlien beépiti a szerkezet Gsszes elemét, igy egy ilyen
felujitasi munkalat meglep6en konnyen lebonyolithaté. Az alabb 5 pontban foglaltuk ossze a
szakszer(i garazskapu-csere legfontosabb Iépéseit.

1.) A kapunyilas felmérése
Ahhoz, hogy a kapu tokéletesen illeszkedjen a garazs nyildsaba, pontos mérésekre van sziikség.
El6fordulhat, hogy a gardzs talaja, falai néhol lejtenek, de az elézetes felmérésnél a cséveket,
vezetékeket is fontos figyelembe venni. A régebbi gardzsok gyakran egyedi méretekkel rendelkeznek,
melyek egyedi megolddsokat igényelnek. Ha ezeket a méréseket nem a legnagyobb precizitassal végzik
el, akkor a kapu tokja is hibasan lesz felszerelve, ez pedig a gardzskapu nehéz futdsadhoz, zajos
m(ikodéséhez vezet, legrosszabb esetben pedig az is el6fordulhat, hogy a kapu egydltaldn nem is
nyithaté fel.

2.) Arégikapu kiszerelése
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Amikor a megfelel6 szakemberek kivalasztasardl dontiink, akikre a munkalatok elvégzését bizzuk majd,
érdemes szem elGtt tartani azt a szempontot is, hogy vallaljak-e a régi kapuk leszerelését, elszallitasat,
megsemmisitését. Ha a Hormann szakkeresked@itGl vasarolunk, és az 6 szakembereikre bizzuk a
beszerelést, akkor biztosak lehetiink benne, hogy ilyesmivel sem kell majd magunknak bajlédnunk. Ok
gondoskodnak a régi kapu kiszerelésérdl és a lehet6 leginkdbb kornyezetbarat megoldassal vald
megsemmisitésérdl is. Emellett pedig azt is szakszertien tudjak megitélni, hogy a régi vezetdsin és a tok
alkalmas-e az Uj kapu beszerelésére, hogy igy csupan a kapulapot kelljen majd kicserélni.

3.) Atok és a futdsinek szerelése
A beszerelés elsé |épése az U] tok és a futdsinek dsszedllitasa, melyekben majd nyitaskor az Uj kapu a
fodém ald fut. A szekciondlt kapuk tokjat altaldaban kozvetlenll a nyilds mogé csavarozzdk a
rendelkezésre all6 hely jobb kihasznalasa érdekében, igy nagyobb athajto-szélesség all rendelkezésre
a billen6kapukhoz képest. A gardzskapuk nagy huzoé- és nyomoderé alatt dllnak, ha nyitott vagy zart
allapotban vannak, ezért kiilondsen fontos, hogy a vezet6sinek a megfelel6 anyaggal legyenek a falhoz
rogzitve.

4.) A kapu behelyezése
A kovetkezG épés a szekcionalt kapu egyes paneljeinek egymasra illesztése. Ha a kapu zarva van, a
paneleket 6sszekapcsoléd elemek gyakorlatilag lathatatlanok. Az ujjbecsipés elleni védelemnek
kdészonhetben pedig nincsenek veszélyes helyek sem kiviil, sem belil, sem pedig a zsanéroknal, igy a
gyerekek is biztonsagosan jatszhatnak a garazs kornyékén.

GARAZSKAPU FELUJITAS
Lépésrdl lepésre

Felmérés ——)

' Régi kapu
kiszerelése

k Az 6j kapu

beszerelése <«
Kiegészitdk
felszerelése s

Es kesz is

a felujitas!

g Az 0j tok és a
' sinek beszerelése




