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smart home solutions.
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iNELS Internorm HV350  LeierPLAN 45 N+F

épiiletautomatizaldas ablakok nitféderes tégla

BRAMAC napkollektor

a lapostetén

BRAMAC indach napelem HORMANN
a magastetén bejérati ajté

Zehnder ComfoAIR Q600

gépészeti helyiségben HORMANN

szekciondlt gardzskapu
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Homlokzatok
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Utcoi homlokzot
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Jové ofthonai palyazat Il. Kategéria

Tobbgenerdcios csalddi otthon

Ujpest Kertvarosaban
Vécsey Karoly utca 98.

Miszaki leirds

Epitészeti Mdszaki leirds:

Ujpest kertvérosénak egyik legszebb utedjénak szamité Vécsey Kéroly utca 98 szém alatt dllS ires telek lett a tervezési terilet. Az
uleéban leginkdbb elsé vilghabord eldti illetve két habord kézot épiilt haz és villa taldlhaté, vegyes beépitéssel. Korlérs épiilet viszont
nemigen lalalhaté oz uleaban. A haz 6megformalasaban igy szerepet kapolt a hagyomanyos 1émegek hasznélata, mindemellett o
modern épitészeti 1omegformdlds is visszakdszon az épiletrél. A hagyomanyosnak mondhaté félnyeregtetds tomegben kapott helyet a
szil6i ,blokk™ szimbolizalva az idésebb generaciot. A modern alakitast épiletszarnyban kaptak helyet a tovabbi hélészobdk, az uj
generdcidra utalva.

Fontos szempont volt az épilet méretének meghatérozasakor az a tény, hogy a jelenlegi budapesti albérlet illetve lakéséarak mellett
hasznosabb |ehet inkabb egy nagyobb, tébbgenerécié egyittélésére alkalmas hézat épiteni. A tervezett hdzban egy béviils csalad és
18bb generdécid egyiittélése is biztositott. Ennek okdn nagyobb kéz6s nappali és kézds konyha /étkezd tervezése vélt indokoltta, illetve
az éllagosndl nagyobb halészobaszam. Az hdzban megjelend épilletgépészeli berendezések, mint példaul Hévisszanyerés szell6z26, C
tipust kondenzacios kazan, bojler, Napelemhez tartozd akkumulator, kéziizemek csatlakozasa miatt egy nagyobb gépészeli szoba is
helyet kapott. Ebbe a helyiségbe keriilnének a mosogépek is.



Epuletszerkezettani leirds:

Az épiilet téglas falazati (LeierPLAN 45 N+F), a terheket azok veszik fel. Azonban a félnyeregtetés szamy oldalhatdron alls falazatat
vasbeton pillérekkel szitkséges mereviteni. A fédém vasbetonbol készil, a kétszintes épiletszarnyban léve épiletkonzolok mialt. A
beépitellen tetélér felé viszont lehetéség van eléregyartott fodémrendszer alkalmazésdra (pl.: Leier Mesterfédém / Mesterpanel).

A falazat elstt tovabbi 15¢m Gsvénygyapot hészigetelés kerilt betervezésre, Igy a falazat hédtbocsatasi tényezéje megkézelitéleg
U=0,13 W/m %K, amely igen alacsony. Az épiilet homlokzata dtszelléztetett, azaz a homlokzaton megjelené faburkolat a fal sikjatal
eltortott. Ez oz egyik legkedvezabb kilakitas energetikai szempontbdl. Erdemes lehet megfontolni faburkolat helyett tablés favtanzaty
burkolatot alkalmazni (pl.: TRESPA), a magyarorszagi kedvezétlen idéjdras miatt.

Az épiilet ablakai a hészigetelés sikjaban helyezkednek el, a lehetd legkedvezsbb energetikai kialakitasért. Az épiileten kiolakitasakor
szempont volt, hogy ne legyen til sok ivegfelilet, mivel azokon tobb hé tud tavozni, igy rontva a haz energetikajan. A déli oldalon
helyezkedik el az egyetlen nagyobb iivegfelilet, amely biztositja a megfelelé fényt oz étkezébe illetve a konyhaba. Az étkezé nagy
ivegleliletének déli fekvése kedvezé télen a nap [Gt6 hatdsa miatt. Nydron a héz elétt 4llé nagyobb fak lombkorondi nydjthatnak
védelmet a tilzott felheviilés ellen. Ide azonban tovabbi egyedi belsé amyékolast kell kialokitani. Az épiilet hészigetelt faablakaak,
iivegek kézé beépitett arnyékoléval ( Internorm HY350 ). Az ablak automatizalt funkcisit érdemes az épiletautomatizélési
rendszereivel ésszekapcsolni (iNELS épuletautomatizélasi rendszer ). Igy példaul o redényok automatikusan mozognanak a belsé
hémérséklet fuggvényében, a kellemes hémérsékletet fenntartva. A kézos haszndlats helyiségek (Nappali, Konyha, Fiirdészoba)
hévisszanyerd szellztetésiek, igy e helyiségekben az ablakok fixek lennének, mindéssze az udvari és a bejarati ajtok lehemnének
nyithatok. A gardzsaité szekcionalt hészigetelt garazskapu (HORMANN), igy a gardzs a héz termikus burkdn belil helyezkedhet el
Az épilet hasznosilia a napenergidt vizmelegitésre illetve elektromossag elédllitaséra is, kiegészitd berendezésként. A lapostetdn
kerillne elhelyezésre a napkollektor, igy oz a homlokzaton zavaré médon nem jelenne meg (BRAMAC modul napkollektor). A
magastetére kerilnének a teté sikiaba és tetcserepek kozé illeszkeds BRAMAC indach PREMIUM napelemek.

Az épiilet tovabba hévisszanyers szell6z6t is hasznélna (Zehnder ComfoAir Q600), ami a mar korébban emlitett gépészeti helyiségben
kapna helyet. A kivezeté csévek az oldalkert felé lennének az épiilet nyugati oldalan, igy az utcai homlokzaton nem jelennének meg
azok.



