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Ovezet: LKe-1

Telek : 494 m2 (<30%)

Epitmény brutté terlilete: 132, 097
m2 (<30%)

Burkolt/ beépitett terilet 6ssz.:
198,79 m2

Legnagyobb épitmény magassag:
6,0

Zoldfellleti arany: 59,5% (>50%)
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Jovo otthona palyazat

Tervezési program, kontextus

A terveink valds programon alapulnak. A csalad Pomazon vett egy panoramas telket, az
el6z0 (rossz allapota) hazuktol nem messze.

Tervezési munkam célja, egy olyan csaladi hdz megtervezése, mely a 40 év koriili sziiloknek
hosszutava perspektivat ad. Jelenleg a két sziilo, két gyerekével él, am a gyerekek hamarosan
feln6tt kortiak, alland6 tartdozkodasuk hamar megsziinhet. A csalad viszont nagy, ezért
vendégek fogadasi is gyakran varhato, illetve az id6s sziilok ellatasat sziikség szerint meg kell
oldani. Az apuka sok 1d6t tolt a garazsban, a munkdjabol adododan is, igy feltétel volt, hogy a
garazs és miithely egyiittes tere legalabb 60 m2 legyen.

Célunk egy olyan otthon megtervezése, mely elég kompakt ahhoz, hogy a csalad jelenlegi
¢letritmusdra, €és jovobeli valtozasaira is reflektaljon. Emellett kihasznaljuk a telek lejtését,
tajolasat. Nyissunk a minket koriilvevd természeti értékek felé¢, a Kohegy latvanyara, és
Szentendre panoramajara.

Fontos volt, hogy az ¢épiilet legyen egyszerre gazdasagilag konnyen kivitelezheto,
egylitemben, gyorsan kivitelezhetd, de adjunk lehetdséget minden olyan szerkezetnek, és
eszkoznek, melyek az épiilet fenntarthatosagat védi, energia tudatossagat biztosithatjak.
Legyen biztonsagos ¢s konnyen hasznalhatd, mind kisgyerekes csaladnak, mint idds
embernek. Legyen egy olyan fejleszthetd rendszerekkel megtervezett szolid, de tudatosan
formalt épitmény, ami 50 év mulva is megallna a helyét a kisvarosi kérnyezetében.

Véleményiink szerint ebben a Iéptékben és kornyezetben ez egy szamunkra felvetett
aspektusa annak, hogyan lehet az otthonunk egyénre szabott, és kornyezet-tudatos, és fent
tarthato.

Fontosnak tartottuk, hogy olyan kornyezetébe illeszkedd épiiletet tervezziink, amely értékeit
sokrétlisége, rendszere, tereinek hangulata hordozza.

Az épiilet anyag hasznalataban egyszerl, helyi munkaerdvel felépithetd, az anyagsziikséglete
a kornyezé cégektél beszerezhetd, igy is szem eldtt tartva a kornyezet-tudatossag
szempontjait.

Helyszin

Pomaz utobbi évtizedben folyamatosan épiil6 varos Budapesthez valo kozelségének, annak jo
és gyors megkozelithetdségének a H5-6s HEV, az éjszakai jaratok, a 1l-es fout, a
Megyeri-hid kozelségének koszonhetd. Jelenleg a tervezési teriiletiink koriil nincs tiresen allo
telek. Ez taldn a szépsége a helynek és a pilisi hegyekre nézé domboldalnak, jo tajolasi
viszonyainak. Ezért a kornyez0 csaladi hazak léptéke is az altalunk tervezetthez hasonlo.

Az épitési dvezetben szabadon allo, lakoépiilet beépités a megengedett a kovetkezok szerint:



Az Lke-1 jell kertvarosias lakodvezet

21.§%

(1) Az épitési bvezet paraméterei;
Ovezet jele Lke-1
Beeépitési mod Kialakult
Az Gjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb terlilete (m?) 550
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30%
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5.0 (6.0%
Legkisebb zldfelileti arany (%) 50

“= ha a telek lejtése meghaladja a 15%-ot.

Fenntarthatosag

4

Epitészet
A koncepci6 alkotast a terek irdnyultsaganak kialakitasaval kezdtiik.

De a {6 hangsulyt a kdzponti térnek szenteltiik, igy az épiilet tengelyében alakult ki az egy
térben elhelyezkedd konyha étkezd €s nappali, mely a csaladi kozosségi €let terei. Igény volt
a 3 haloszoba - egy sziiloi és két gyerek szoba- kialakitdsa. Ezek az oldalszarnyakban,
intimebb kornyezetben kaptak helyet, mégis mind harom nyit a kiilso terek fele.

Ennek Eszak felé nyugati szelektSl védett, panordama felé néz8 erkélye van. Dél felé napos
széles teraszon lehet ticsdrogni.

A garéazsban igény volt a miihely, és nagy egybefiiggd garazs tér kialakitasara. A hobbyszoba
alkalomadtdn vendégszobaként is funkciondl. A gépészeti helyiség pedig teret ad az okos
otthon berendezési eszkdzeinek.

Epiiletszerkezettan

A pillérvazas szerkezet lehetdséget ad a belsé falak mellézésére, adott esetben a
gyerekszobak megsziintetése kapcsan. Igy a belsd tér komapibilissa valik, hogy végig kisérje
a csalad életét. A terephez valo illeszkedés miatt a garazs a foldbe lett siilyesztve.



Epitészeti Miiszaki leiras

1. Az épitési telek jelenlegi allapota
Jelenleg a telken épitmény nem talalhato.
2. Tervezett uj épités

2.1 Telek beépitése, megkozelitések

Az ¢épiilet szabadonalld beépitést tesz lehetdve, igy az épiilet a tervezés soran a jogi
telekhatarok mentén helyezkedik el mind a Tél, mind a Gydngyvirag utca fel6l. A
Gyongyvirdg utcai kapun keresztiil a gardzsszintre érkeziink. Ez a f6 megkozelitési irany. A
Tél utca feldl egy személyi bejaratot alakitunk ki.

Az utcavonalon kozvetleniil elékert nélkiil épitiink, mert KOTELEZO épitési vonal van
jelolve a KSZT

2.2. A tervezett rendeltetések

Az épiiletbe egy csalados lakohazat alakitunk ki, kdrnyezetéhez hasonloan.
A felsd szinten a lakoéfunkcidkat alakitottuk ki. A foldszinten kapott helyet a garazs a
mithelykazanhdaz, tarold és a hobbiszoba a szocidlis helyiséggel.

3. Alkalmazott szerkezetek

3.1. Alapozés

Savalapozas, és a belso pillérek alatt pont alapozas a statikai terv alapjan.

3.2.Tartoszerkezet

A pincében a torlonyomast felvevd Leier 10 cm szigetelést tartd faltol befelé épitkeziink. A
pince tartdfalak Leier 20 cm zsalukd.

Felsobb szinteken 30 cm-es falazdblokkbol épitkeziink. A felmend pillérek elé kiegészitd
hészigetelést terveziink a héhidmentesités miatt.

A 1épcséhaz falai 20 cm vtg. monolit vb. szerkezetek, merevité magként funkcionélnak.

3.3. Valaszfalak

A Dbelsé valaszfalak 12,5 cm (Rigips) gipszkarton valaszfallapokbdl késziilnek. Ahol
tlizgatlasi kovetelmény van, ott 10 cm vastag SILKA mészhomok tégla falazat késziil. A
belsé falazott valaszfalakat kétoldalt vakoljuk.

A gépészeti akndk falait tlizvédelmileg megfeleld gipszkarton rendszeriiként tervezziik.
Elététtalakat az €pitészeti terv szerint jelolt helyeken, adott magassagokban és szélességgel
Ytong téglabol tervezziik. Ahol sziikséges a wc ejtOvezetékek elhtizdsa miatt, ott Leier
padkafalazas késziil terven jelolt, de altalaban 20/20 cm méretben. A lakaskésziilékek részére
€s a mennyezet hiités-fiités kezeldjének a konzolos wc szerkezetek felett biztositunk helyet
(40x100 cm falfiilkében, 130 cm parapet magassaggal), itt a falazas (vagy gipszkarton szerelt
fal)mennyezetig késziil, egyéb esetekben a konzolos wc falazott magassdga 1,25m (a
végleges padlovonaltol jelolt magassagok).



3.4. F6démek

A pillérekkel alatamasztott monolit vasbeton gerendék hordjak a fodém terhét. Fodém
rendszer kialakitasat lasd. a statikus terven.

A fodém ¢és falattoréseket a statikus tervek tartalmazzdk, azokhoz a gépész. elektromos és
épitész terveket fedvénytervként kell kezelni!

A gépészeti és elektromos szerkezetek fodémattoréseit utdlag ki kell betonozni!

3.5.Tet8szerkezet, héjalas

A tetd geometrialilag satortetd 30°-os hajlasszoggel. Héjalasa Bramacvoros szinti hodfarkt
cserép, mely ald vizszigetelés, rovarhalo keriil. A zar6fodém hdszigetelt, igy a szarufal kozott
mar erre nincs sziikség.

A tet6 alatdmasztasahoz a 20/20as szaruk terveziink, melynek megfeleldségét a statikai terven
biztositani sziikséges. A szelemenek kiosztasa a cserép termékkiiras alapjan 90 cm-enként
talalhato.

3.6.Kiils6 nyilaszarok

Internorm Milanyag-kompozit szerkezetii fa hatast szini nyilaszarokat terveztiink.
profil U értéke ( Uf): 1,1 W/m2K

tivegezés U értéke ( Ug): 0,6 W/m2K

nyilaszar6 U értéke: 0,8 W/m2K

Miiszaki jellemzok:
0 5 kamras héhidmentes {itésallo fehér PVC
tlizihorganyzott acélmerevités
kettés EPDM gumitomités
tok/szarny vastagsag 76/76 mm
alapbiztonsagi vasalat résszelldztetési funkcioval
hibas miikodtetés elleni védelem
0 3 rétegli (4-16Arg-4-16Arg-4) hdszigetelt tiveg: Ug=0,6
A garazsbejarat Hormann szekcionalt gardzskapu.
A tetdn egy fényaknat alakitunk ki.

O O O0OO0OOo

3.7 Ajtok:

A belso ajtok utolag szerelt fa tokszerkezetli ajtotokok magyar szabvany szerinti
méretrendben.

A bejarati ajto tobb ponton zarddo bejarati 1€gzard ajtok, dekorfolias feliilettel, teli kivitelben,
fa hatassal.

Nagy latoszogl kitekintdvel, alu natar gomb-kilincs garnitiraval, ranyitas gatloval, automata
kiiszobbel magas statikai €s dinamikai szildrdsaggal, konszignacioban megjeldlt tlizallosagi
hatarértékekkel és egyéb miiszaki paraméterek figyelembe vételével, EMI min&sitéssel.

3.8.Korlatok

Az utcai homlokzaton 1évé vizszintes Kkorlatfogddzo, valamint az erkélykorlatok a
konszignacid és pontos helyszini felmérés szerint késziilnek, tiizihorganyzott majd festett
kivitelben RAL 7016 (kozépsziirke) kivitelben. A korlat rogzitése az erkélylemez kiilsé



oldalan torténik, tavtartokkal.

3.9 Homlokzatburkolat

Az utcai homlokzat foldszintjén és labazati sikon (lasd homlokzati tervlap Mapei labazati
festés kertil halvanysziirke szinben, felette tortfehér vakolatot alkalmazunk.

A kit6lto falazatos homlokzatokat Mapei vakolattal készitjiik. A homlokzatok pontos
alapszine szinkartya szerint keriil kiirasra gyart6 kivalasztasa utan.

A homlokzatokon szilikat bazist vakolat késziil homlokzati terv szerinti szinben ¢és feliilettel.
( a szint tervezOvel egyeztetni kell, csak a jovahagyott, tervezdvel egyeztetett homlokzati
szinek alapjan késziilhet a homlokzat). Az udvari homlokzatokon 50 cm magassagban
halvanysziirke ldbazatvakolat késziil. (pontos szin gyartd kivalasztdsa utan, szinkartya
szerint).

4. Alkalmazott anyagok

4.1.Vizszigetelések

A pincében a Leier szigetelés tartd falre 2 réteg modifikalt bitumenes vastaglemez talajviz
elleni szigetelés késziil, kelldsitésre, a 1abazatig tovabb vezetve.

A teraszfodémeken kent vizszigetelés késziil. A lapostetd vizelvezetését belsd aknakban
oldottuk meg, a visszahlizott szinti teraszok vizelvezetése kiilsd ereszcsatornaval és
fliggbleges ereszekkel torténik, terepszint alatt 6sszegytijtve, részben kdzcsatornaba, részben
telken beliili esdviz szikkasztoba vezetve gépész tervek szerint.

A terasztetok vizét allithaté fenékmagassagu folyokakon és dsszefolydkon keresztiil juttatjuk
a szikkasztoba.

A lakésok kiilsé téri konzol erkélylemezein 2 rtg. kent szigetelést terveziink, amelyet a falak
labazatara is fel kell hordani hajlaterdsitéssel. Az ablakoknak belsé oldalon rendszerhez
illeszkedo parkanyai lesznek, kiviil mastko lap parkanyokat terveziink .

A fiirdészobdk kad és zuhanyzo feldli csempeburkolata ald 2 rtg. Mapei kent szigetelés
késziil csempe ald 2,10 m magassagig.

A tetdszigetelést beépitését csak szakcég végezheti!

4.2. H6- és hangszigetelések

A monolit vb. szerkezetekre, monolit vasbeton fodémszélekre és a pillérek homlokzat feldli
oldalaira és a vasbeton merevito falakra 5+15 cm asvanyi szalas hdszigetelést alkalmazunk.
A kiils6 Porotherm falazat elé¢ 15 cm asvanyi szalas hdszigetelés kertil.

A belsd terek folotti teraszoknal a rétegrend szerinti 1épésalld hdszigetelést alkalmaztunk (pl
Austrotherm AT-N100), innen indul a lejtésképzés, ami min. 1,5-2,0 % a bitumenes
szigetelés miatt.

A monolit vasbeton erkélylemez és konzol also sikjara 10 cm hdszigeteld lapok kertil,
homlokfeliiletre 5.

A lakésok, kozos kozlekedo terek padloszerkezeteibe 3 cm EPS ATN100 hangszigetelést
(gépészeti csovek koriil) és 2 cm Gsszefliggd kdzetgyapot usztatoréteget terveziink (lasd
akusztikai tervfejezet).

A lépcsokarokat a monolit vb. falszerkezetektol fiiggetlenitjiik, a pihendket kotjiik csak be a
falakba. az érkezd és induld karokat hangldagy anvaggal vdlasztjuk el a fodémektdl statikus




terveknek megfelelden. (lasd akusztikai tervfejezet).
A gépészeti aknak falait SILKA 10 téglabol tervezziik.

4.3 Ereszek

Az ereszek kialakitasa csiingderesz horganyzott acél kivitelben, négyszog keresztmetszettel.
Kialakitand6 az északi oldalon a két szélen.

4.4 Padléburkolatok

Pincegardzsban olajoknak és benzinszarmazékoknak ellenalld, normal kopasallosagu
miigyanta padlébevonat késziil.

Lakasokban 8,0 mm vastag laminalt parkettat, illetve usztatott aljzaton keramia burkolatot
terveztiink. Az erkélyeken és a tetSteraszokon vilagos szinti, fagyallo, cstiszasmentes keramia
burkolat lesz. A foldszinten a kozlekedo terekben szintén csuszasmentes, keramia burkolat
késziil.

4.5 Térburkolatok

A kozteriileti csatlakozas a fObejaratnal aszfaltburkolattal késziil a meglévével azonos
vastagsagban, azt kiegészitve.

A belsé udvari jardak burkolata térkd burkolat (javasolt: Semmelrock Pastella), ennek
kialakitasat beruhdz6 céggel egyezteti és készitteti el.

Javasolt az épiiletet kavicsdggyal korbevenni.

4.6 Belso festés, falburkolatok

A falazott szerkezetek vakoltak, festettek, a pinceszinten a vasbeton feliilletek nyersen
maradnak. A mellékhelyiségekben ragasztott keramiaburkolat késziil ( WC-ben, haztartasi
helyiségekben a burkoldlap méretének megfeleléen egész lappal befejezve 1,50 m-ig,
flird6szobaban az ajté tetejéig, konyhaban 0,80-1,40 m kozott +tlizhely koriil, falvégeknél
befordulva, vagy értékesités szerinti magassagig).

A teremgarazsban 1,0 magasan fényvisszaverd, tajékozodast eldsegitd csikot kell felfesteni.

4.7 Rétegrendek

P1- futott padlo

- 1cm kopasallo keramia lapburkolat

- Onteriil6 ragaszto

- 4cm esztrich

- NA14 melegvizes fiitdcsd

- acélhalo- statikailag méretezve

- Pe technologiai folia

- 5cm EPS Usztatoréteg

- 23 cm foliilbordas monolit vasbeton fodém

P2

- 2mm kéregerdsitett miigyanta padldburkolat
- 6cm vasalt aljat

- Pe technolégiai folia



- 3 cm EPS Usztat6 réteg

- mod. bit. vt. lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- kell6sités

- 5 cm szerel6beton

- kavicsagy

- tomoritett talaj

P3: melegburkolatos helyiségek

- 8mm laminalt parketta

-2mm alatat folia

- 6 cm vasalt betonaljzat

- PE technoldgiai folia

- 5 cm Esp usztatoréteg

- 23 cm monolit vasbeton fodém szerkezet

P4 -z&r6f6ém

- 10 cm kiegészitd kdzetgyapot szigetelés fodémen
- 23 cm monolit vasbeton fodém

-Mapei vakolat

F1: Pincefal

- tomdritett talaj

- haloréteg-szivargo rendszer részként
- dombornyomott drénlemez

- 10 cm Leier zsalukd

- 5 cm XPS 1épésallo szigetelés

- kelldsités

- 2*4 mm bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- beszoritd habarcs

- 25 cm zsalukd pincefal

- vakolt feliilet

F2: Labazati pincefal

- tomoritett talaj

- 10 cm XPS

- 2*4 mm bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- kelldsités

- 25 cm zsalukd pincefal

- vakolt feliilet

F3: Labazati fal

- tomoritett talaj

- 10 cm XPS

- 2*4 mm bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- kell6sités

- 30 cm Pth. fal

- vakolt feliilet

T1

- Bramac cserépfedés

- 5/3 cm cserépléc

- racserdsitésli PE porho tetéfolia



- 5/5 cm ellenléc
-szell6z6 szényeg
-szarufa-20/20



Gépészet

Egy modern, kérnyezettudatos lakas vagy hdz a t6le elvarhato korszerti funkciok betdltéséhez
felhasznalja a naprakész technolédgiakat.
A legtobb intelligens otthon eltéré funkcidkkal rendelkezik, de minden okos haz célja, hogy a
felhasznalok igényeit minél jobban kielégitse. A hétkdznapi életben haszndlt okos
eszk6zokhoz hasonlitjuk az otthonaink ¢épliletautomatizalasat azt tapasztaljuk, hogy
hétkoznapi példaval élve tavolrdl vezérelhetd okos telefont vardzslunk hazainkbol. Mivel az
¢épiiletautomatizalds szdmos lehetdséget biztosit a felhasznalok szamara az automatizalt
épiiletek — legyen ez egy csaladi haz, lakas, iroda, szélloda, gyar vagy egyéb létesitmény —
altal mindenki megtalalja az intelligens hazak valamelyik legfontosabb funkcigjat.
Az épliletautomatizalas 1ényege, hogy ismeri a felhasznal6 igényeit, elére tudja és megtanulja
szokasait, reagdl az iddjaras valtozdsra annak érdekében, hogy még kényelmesebbé és
energiatakarékosabba tegye ¢épiileteink hasznélatat. Az okos hdzak vagy mds néven
intelligens otthonok szamara elére meg van tanitva a felhasznald szokésai és elvarasai, amik
alapjan kivalasztja a legmegfelelobb programot. Kezdetben a mobiltelefonok ¢és a
szamitdgépek is csak korlatozott opcidkat biztositottak a felhasznald szdmara, azonban mara
azt mondhatjuk, hogy barmilyen funkciét ellathatunk veliik. Az épiiletautomatizalas altal
intelligencia szinttél fiiggden hazunk szinte Osszes erdforrasat szabadon tudjuk tavoli
eléréssel vezérelni.
Altaldban, igy a palyazat targyat képezé csaladi haz esetében is harom kiilonbz6 csoportra
bonthatjuk az épiiletautomatizalas eszkdzeit:

Energiamegtakarités

Biztonsag

Kényelem
A kovetkezokben tekintsiik at ezeket a lakdsba integralt eszkdzoket a fenti csoportositas
alapjan!

1. Energiamegtakaritas

Az intelligens rendszerek hasznalatdnak egyik legfontosabb tulajdonsdga a kényelem és a
biztonsag mellett az energiatakarékossag. Az energiatakarékossag a jovo épiileteiben az egyik
olyan elvart tulajdonsdg mely nélkiilozhetetlen az energiagazdalkodas és a fenntartatd
fejlodés érdekében.

Egy intelligens haz rendszerének kiépitése elsdre igen koltségesnek tiinhet, azonban nem
feledjiik, hogy az alkalmazott rendszerekkel nagyban csdkkenthetjiik és optimalizalhatjuk a
felhasznalt energiat, igy egy sokkal energia takarékosabb otthont 1étrehozva. A lakés minden
fontosabb funkcidja elére programozhatd, illetve a kiilonb6z6 helyzetekre is rugalmasan tud
reagalni, igy komoly energiatakaritast érhetiink el a vilagitas, szelloztetés, fiités, hiités, &ram-,
¢s vizfogyasztas teriiletén.

2. Vilagitas

Az épiilet megfeleld vilagitasaért, ahol csak lehet LED €gdk és szalagok feleldsek. A kiilso



kornyezet, illetve a beltéri helységek kiilonb6zo zondkra vannak felosztva. Egy kozponti
rendszeren keresztiil allithato be az adott teriilet fényereje, szine. A kiltéri, illetve a
kozlekedd helységekben mozgéasérzékelok miikodtetik a vilagitast, amely igy nem csak
automatikusan kapcsol be személyre szabhat6 sziirkiilet esetén, hanem biztositja az adott 1d6
utan torténd kikapcsolast is. A rendszer érzékeli tovabbd, hogy jelen vannak-e a lakok a
hazban, igy a csalad tdvozasakor képes automatikusan energiatakarékos tizemmaodba valtani.

3. Hiités

Hutésvezérlés szempontjabol amellett, hogy komoly energiamegtakaritds érhetd el,
kényelmesebbé is teszi életiinket. Ontanuld mechanizmusanak koszonhetéen folyamatosan
figyelemmel kiséri a haz tehetetlenségét és oOnalléan elvégzi helyettiink a sziikséges
valtoztatasokat, hogy a lehetd legkisebb energiafelhasznalést biztositsa szamunkra.

Az épiiletautomatizalds altali hiitésvezérlés ¢és az intelligens hiitési rendszerek altal nytjtott
szabalyozasi mechanizmusnak koszonhetéen a nem megfeleld felhasznalds vagy a tul sok
tizemido elkeriilhetok. Feliilet hiités vezérlése esetén a helységekben taldlhatod
helységhdmérséklet érzékelok eldre megadott idopontokban kiildik az aktualis homérsékleti
értékeket a kozponti rendszer szamara. Hiitési igény érzékelése esetén az automatika rendszer
elinditja a hiitéberendezést, amivel egyiddben kinyitja az osztd-gylijtén az adott helységhez
tartoz6 termoelektromos motorokat. A hiitéberendezés elinditasaval egyidejlileg beinditja a
hiitési rendszerhez tartoz6 szivattyut, ami a megadott hdmérsékleti vizet benyomja az adott
helység hiitési csoveibe, igy tényleg csak akkor, csak ott €s csak annyi ideig hiit az okos
otthon rendszer ameddig az valoban sziikséges.

4. Fiutés

A hézba telepitett intelligens flitési rendszer olyan 6ntanulé mechanizmussal rendelkezik, ami
altal folyamatosan figyeli az épiilet hotehetetlenségét és ez altal szabalyozza a fiitést, hogy az
automatikusan biztositsa a lehetd legnagyobb energiatakarékossagot.

Az ¢épilet fltéséért elsddlegesen egy kondenzacids gazkazan felelés. A flitési korre
csatlakozd0 hdcserélok azonban a bemenetiikon elhelyezett taviranyitasti szeleppel
vezérelhetok. A kozponti rendszer a szobdkban elhelyezett termosztatok segitségével
feltérképezi a lakds hdmérsékletét, majd Gsszehasonlitja ezt a kivant hdprofillal. A szobak
hémérséklete a rendszerben kiilon-kiilon allithato, igy jobban kielégiti a lakok igényeit és
noveli a lakotér komfortjat. A fités iranyitd rendszere a tdvmiikodtetésti szelepekkel mindig a
kivant hoteljesitményt juttatja el a kivant helyre.

A flités és a hltés vezérlése persze nem csak valds idOben torténhet. A rendszer képes
automatikusan implementalni elére meghatarozott programokat, vagy vezérelhetd tavolrol is
az interneten keresztiil. Igy képes beallitani a kivant hémérsékletet a munkabol vagy
iskolabol hazaérkezo lakoknak, illetve feliigyelhetd a csaladi nyaralas alatt is.

5. Szelloztetés

Egy jol megtervezett, felépitett €s programozott szellozteté rendszer az épiiletautomatikai
rendszerbe integraldsa altal a helységek fiitési és hiitési rendszereinek is megkonnyiti a
munkajat, ezaltal pedig jelentOs energiat takarit meg szamunkra.

Az okos hazban a megfeleld szelloztetd rendszer és légtechnikai rendszer kialakitasa és



vezérlése ugyan olyan kulcsfontossagu, mint az, hogy a fiitési és hiitési rendszereink
megfelelden legyen bedllitva. A szelloztetéstechnika egyik alap rendszere az automatikus
hoévisszanyero szelloztetd rendszerek f6 célja az épiilet szamara biztositani a folyamatos friss
és oxigénnel teli levegdt ezaltal biztositva az épiilet lakdi szamara a jobb kozérzetet és
magasabb teljesitoképességet. Az épliletautomatizalt szelléztetd rendszerek hiitési, fiitési és
légeserélési része egy ponton talalkozik és egyesiil, ami altal elérhetd a még hatékonyabb
flités, hiités és a kellemes levegd helységeinkben.

6. Villamos energia

A lakohaz villamos rendszere a mai technika szamadra talan a legkdnnyebben iranyithato és
feliigyelhetd teriillet. Az épiilet déli tet6jén 20m? napelem van elhelyezve, amely
energiatermelésével kisegiti a haz villamos fogyasztasat. A napelemek a pincében elhelyezett
inverterbe vezetik a megtermelt dramot, amely szabalyozza az akkumulatorok toltését és
menedzseli haz energiajat.

Harom f0 ilizemmodban miukodik a rendszer. Idealis esetben, amikor a villamos aram
termelése megegyezik a fogyasztassal a napelemek energidja kozvetleniil és kizardlagosan a
fogyasztokhoz van iranyitva. Amennyiben a termelés meghaladja a fogyasztast, példaul egy
napsiitéses nyari napon, amikor nem tartozkodnak otthon a lakok, a termelt villamos aram az
akkumulatorokban raktarozodik el késébbi felhasznalasra. Ha azonban a fogyasztds haladja
meg a termelést, a rendszer amellett, hogy a felhasznalt tartalékjait képes felélni, tovabbi
energiat vehet fel a haldzatbol. A fentiek mellet két tovabbi lizemmod lehetséges. Ha
termelés annyira huzamosabb ideig meghaladja a fogyasztast, az akkumulatorok teljes toltési
szintjét elérve a haz képes visszataplalni energiat a haldzatba, ezzel segitve a kornyék
villamos rendszert. A visszatoltott aramot az elektromos szolgaltatd megveszi a
fogyasztoktol, igy a haz képes akéar bevételt is termelni lakdinak. A masik véglet egy
ugynevezett energia takarékos mod. Erre dramsziinet vagy kiils6 iizemzavar esetén keriilhet
sor. Ilyenkor az épiilet sajat energiatartalékait haszndlja fel szelektiven a legfontosabb
fogyasztok szamara, mint példaul a hiitészekrény és biztonsagtechnika.

A héazban elhelyezett halozati csatlakozok egyedileg vezérelhetok a kozponti rendszer altal,
igy a fogyasztokhoz prioritast lehet rendelni, amely lehet mindig aram alatt, sziikség esetén
mellézhetd, iires lakas esetén lekapcsolandd, stb. A rendszer tovdbba monitorozza is a
fogyasztokat igy konnyebben megéllapithatd az egyes egységek fogyasztasa,
meghatarozhatdak és kezelhetéek a meghatarozo energia felhasznalok.

7. Biztonsag

A lakohaz biztonsagi rendszere két f6 részre bonthatdé tovabb: a vagyonvédelmi és az
¢letvédelmi berendezésekre. Mindkettd egység a kozponti rendszer részét képezi.

8. Vagyonvédelem

A haz védelmi rendszere természetesen egy video kaputelefonnal kezdddik. A kamera
automatikusan bekapcsol, ha mozgast érzékel a kapu el6tti teriileten. A kapun valo belépés
torténhet koddal, vagy akar az illetékes mobiltelefonjanak érzékelésével is. A beléptetés
naplézza is az eseményeket, tovabba beallithatd telefonos értesités is egyes eseményekre,
példaul a gyermekek hazaérkezésére.



Az éplilet vagyonvédelmi berendezései sokban hasonlitanak a mar megszokott és elterjedt
rendszerekre. A kapukat és ajtokat tAivmiikddtetésti zarak biztositjak. A hazat koriilvevo telket
¢és annak belsejét mozgasérzékeld szenzorok figyelik. Ezek igen kifinomul eszk6zok, képesek
kisziirni a téves riasztasokat, melyet példaul kisallatok, vagy a lakasban eld616 targyak tudnak
okozni. Tovabbi feliigyeleti eszkdzok az ajtok és nyilaszarok allapotat figyeld érzékelok. A
maximalis védelmet és feliigyeletet végiil videokamerak is erdsitik, melyek a rogzitett képet
amellett, hogy elmentik azonnal tovabbitjak egy felhd alapu internetes tarhelyre.

A felsorolt eszk6zok szlinetmentes tapegységrol miikkddnek, és képesek aramsziinet esetén is
kifogastalanul miikddni. Tovabba elérhetdek az interneten kialakitott feliileten, illetve akar
SMS-ben is lekérdezhetd allapotuk.

9. Eletvédelem

Mivel az okos otthonok egyik alap célkitlizése a biztonsag, igy a haz rendelkezik tlizérzékeld,
tlizjelzo és tlizoltod rendszerekkel is. Mivel egy kialakult tlizeset komoly anyagi karokat képes
okozni otthonunkban, nem 4art, ha a tizérzékeld rendszereket is integraljuk az intelligens
otthon kozponti egységéhez. A tlzérzékeld rendszer képes azonnali értesitést kiildeni a
tulajdonosnak vagy a hatésagoknak a kialakult vészhelyzetrdl. Intelligens viselkedésének
koszonhetden automatikusan elinditja a vészjelzd szirénat és megjeloli a kialakult tlizeset
pontos helyét. A tlizérzékeld rendszert az automatikai rendszerhez is hozza kapcsoljuk, tehat
lehetdséglink van tavoli vezérlés utjan beavatkozni. Kinyithatjuk vagy épp bezarhatjuk az
ajtokat ezzel biztositva a menekiilési utvonalat vagy elvessziik az oxigén ellatast a tiztol.

A haz kiilonboz6é pontjain szenzorok figyelik a levegOben taldlhatd gazok jelenlétét, igy
biztositva a szénmonoxid, széndioxid és egyéb karos gazok elleni védelmet. A rendszer
természetesen a riasztds mellet beavatkozasra is képes, mivel Osszekottetésben van a
szelldztetd rendszerrel.

10. Kényelem

A fentiek mellett egy modern, innovativ otthon lakéi maximélis komfortjat is hivatott
megvalositani. Ennek feltétele, hogy a rendszer ne legyen tul tolakodd, a lakoknak csak a
sziikséges interakciot kelljen a rendszerrel folytatnia, amely a kivansagokat maga is fel tudja
térképezni, felismerje €s megtanulja a felhasznalok igényeit, szokéasait. A hdz kényelmi
berendezései a vilagitastechnikat illetve a szorakoztatd elektronikai eszkozoket érintik.

Elsé szamu célunk volt, hogy a kozponti terek minél tobb természetes fényt kapjanak, igy
¢épitészetileg nagy szerepe van az épiilet belsd erkélyé déli tdjolasu teraszanak, és a fodémet
attord fényaknanak. Ezeket egészitik ki a mesterséges fényforrasok.

A vilagitasért izlésesen valogatott és elhelyezett LED ldmpak feleldsek. A szobdk kiilon
zonanként iranyithatoak a vezérld panelekrdl vagy mobiltelefonos applikaciokkal. A
kozérzetért allithatd melegségli fehér fények, a hangulatvildgitasért szines RGB LEDek
felelosek. Ezek a vilagitotestek energiatakarékosak és hosszl életciklussal rendelkeznek,
ezért jol helyt tudnak allni egy kornyezettudatos otthonban.

A lakorész arnyékoldsat automata redOnyok és sotétitdk valositjdk meg. Ezek a lakok
tavozasakor programozhatéan zarodnak, igy novelve az ablakok és livegfeliiletek
hészigetel6-képességét.

A multimédia és szérakoztatdtechnikai berendezések szintén a kozponti rendszer részét



képzik. A lakotérben elhelyezett képmegjelenitd eszkozok és hangszorok szabadon
csoportosithatok, ezzel lehetdség nyilik példaul a konyhaban hallgatni a nappali TV-jén
vetitett adast, kihangositani telefonos beszélgetéseket, vagy szobanként eltérd misort
hallgatni az 0sszes lako szamdara. A haz kozponti része a nappali, ahol legordiild vaszon és
projektor teszi még ¢lvezetesebbé a csaladi filmezést.

A kiiltéri rendszerek a kertészkedést teszik kényelmesebbé €s gondtalannd. A haz hatsé
kertjében elhelyezett hobbi veteményest feliigyeld szenzorok és a hozzajuk kapcsolt 6nt6zo
rendszer automatikus locsolast biztositanak az ott taldlhatdé ndvények igényeinek
megfelelden. A novények gondozasara a lakokat eldre litemzett figyelmeztetések sarkalljak.
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