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FlexFire textil tűzgátló függönyök – E30/E60/E90/E120

Textil palást
0,5 mm vastag, textil és V4A nemesacél drótszállal erősített Thermo 
E-Glas szálas szövet, kétoldali szilikonbevonattal.
Súly kb. 700 g/m².
Kapukeret
• Zárt, kétrészes, hidegen hengerelt és horganyzott vezetősínek, 

115 × 70 mm, az alapkivitel horganyzott, opcionálisan festett
• A tengelyház szériában horganyzott és két kivitelben létezik (kicsi, 

max. 3500 mm-es függönymagasságig: 250 × 283 mm, nagy, 
3501 mm-es függönymagasságtól: 300 × 320 mm).  
opcionálisan festett.

kaputengely
Kaputengely integrált csőmotorral, kompakt acélházban.

Vezérlésvariációk
FSA-FLEXControl
(DIBt engedéllyel)
• Kirögzítőegység-vezérlés a tűzgátló függöny kezeléséhez
• Védettség IP 54.
• áttekinthető kezelő és kijelző fóliával, integrált kioldó 

nyomógombbal
• legfeljebb 20 tűzjelző csatlakoztatható
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához
• Integrált kürt
• Csatlakoztatási lehetőség kiegészítő nyomógomb számára 

(üveglap mögött nyomógomb vagy nyit- zár nyomógomb) H-BS 
CAN-BUS

• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás/hiba)

FSA-FLEXeco Basis és FSA-FLEXeco Plus
(DIBt engedély nélkül)
• Vezérlés a tűzgátló függöny kezeléséhez
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához
• Integrált nyit-zár működtető gomb
• Védettség IP 54.
• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• Integrált kürt
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás)
• Csatlakozási lehetőség külső kürthöz/villanólámpához
• Csatlakoztatási lehetőség nyit-zár húzókapcsolóhoz, H-BS 

CAN-BUS
• integrált akku (2 db) nyitva tartáshoz áramkimaradás esetén (csak 

FSA-FLEXeco Plus esetén)

Csőmotor egység
• Névleges nyomaték 80/120 Nm
• Tápfeszültség 230 V AC/50 Hz
• Teljesítmény 310 W
• Névleges áramfelvétel: 1,4 A
• Védettség IP 44.
• Kibocsátott hangnyomásszint: max. 70 dB

Működési leírás
• Nyitás és zárás vezérléssel
• Csőmotor kombinálva integrált kirögzítő fékkel
• Zárás külső energia nélkül, a lezáróprofil súlya révén

Beépítés lehetséges az alábbi esetekben:
 – Falazat, szilárdsági osztály ≥ 12
 – Falazat, vastagság ≥ 175 mm
 – Betonfal, vastagság ≥ 140 mm, szilárdsági osztály min. C12/15
 – elburkolt acélváz REI 30 – REI 120
 – tűzálló szerelt falak az EN 1363-1 szabvány szerint, 135 mm 

vastagságban
 – Pórusbeton lapok fekvő vagy álló elrendezésben, 

vastagság ≥ 175 mm, DIN 4165 szerint, 4-es szilárdsági osztály 
(E60-ig)

Megjegyzés:
Az E30/E60/E90/E120 tűzgátló függönyök elérik az EW20 védelmi 
célt is

Bevizsgálva EN 13241, EN 16034 szerint

Termékleírások
a standard kivitelek
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FlexFire textil tűzgátló függönyök – EW30/EW60

Textil palást
1,5 mm vastag, textil és V4A nemesacél drótszállal erősített Thermo 
E-Glas szálas szövet, kétoldali szilikonbevonattal.
Súly kb. 1750 g/m².
Kapukeret
• Zárt, kétrészes, hidegen hengerelt és horganyzott vezetősínek, 

115 × 70 mm; az alapkivitel horganyzott, opcionálisan festett.
• A tengelyház szériában horganyzott és két kivitelben létezik  

(kicsi, max. 3500 mm-es függönymagasságig: 250 × 283 mm,  
nagy, 3501 mm-es függönymagasságtól: 300 × 320 mm).  
opcionálisan festett.

kaputengely
Kaputengely integrált csőmotorral, kompakt acélházban.

Vezérlésvariációk
FSA-FLEXControl
(DIBt engedéllyel)
• Kirögzítőegység-vezérlés a tűzgátló függöny kezeléséhez
• Védettség IP 54.
• áttekinthető kezelő és kijelző fóliával, integrált kioldó 

nyomógombbal
• legfeljebb 20 tűzjelző csatlakoztatható
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához.
• Integrált kürt
• Csatlakoztatási lehetőség kiegészítő nyomógomb számára 

(üveglap mögött nyomógomb vagy nyit- zár nyomógomb) H-BS 
CAN-BUS

• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás)

FSA-FLEXeco Basis és FSA-FLEXeco Plus
(DIBt engedély nélkül)
• Vezérlés a tűzgátló függöny kezeléséhez
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához.
• Integrált nyit-zár működtető gomb
• Védettség IP 54.
• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• Integrált kürt
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás)
• Csatlakozási lehetőség külső kürthöz/villanólámpához
• Csatlakoztatási lehetőség nyit-zár húzókapcsolóhoz, H-BS 

CAN-BUS
• integrált akku (2 db) nyitva tartáshoz áramkimaradás esetén (csak 

FSA-FLEXeco Plus esetén)

Csőmotor egység
• Névleges nyomaték 80/120 Nm
• Tápfeszültség 230 V AC/50 Hz
• Teljesítmény 310 W
• Névleges áramfelvétel: 1,4 A
• Védettség IP 44.
• Kibocsátott hangnyomásszint: max. 70 dB

Működési leírás
• Nyitás és zárás vezérléssel
• Csőmotor kombinálva integrált kirögzítő fékkel
• Zárás külső energia nélkül, a lezáróprofil súlya révén

Beépítés lehetséges az alábbi esetekben:
 – Falazat, szilárdsági osztály ≥ 12
 – Falazat, vastagság ≥ 175 mm
 – Betonfal, vastagság ≥ 140 mm, szilárdsági osztály min. C12/15
 – elburkolt acélváz REI 30 – REI 120
 – tűzálló szerelt falak az EN 1363-1 szabvány szerint, 135 mm 

vastagságban
 – Pórusbeton lapok fekvő vagy álló elrendezésben, 

vastagság ≥ 175 mm, DIN 4165 szerint, 4-es szilárdsági osztály 
(E60-ig)

Bevizsgálva EN 13241, EN 16034 szerint

Termékleírások
a standard kivitelek
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FlexFire textil tűzgátló függönyök – EW90 és EI230

Textil palást
11 mm vastag, fekete E-üvegszövet, beleintegrált V4A nemesacél 
drótszálakkal és belső IsoTherm gyapottal, mindkét oldalán Intum 
EI-bevonattal, súlya kb. 5500 g/m².
Kapukeret
• zárt, kétrészes, hidegen hengerelt és horganyzott vezetősínek, 

143 × 164 mm, az alapkivitel horganyzott, opcionálisan festett
• A tengelyház szériában horganyzott és két kivitelben létezik, 

510 mm × 595 mm; opcionálisan festett.

kaputengely
Kaputengely integrált csőmotorral, kompakt acélházban.

Vezérlésvariációk
FSA-FLEXControl
(DIBt engedéllyel)
• Kirögzítőegység-vezérlés a tűzgátló függöny kezeléséhez
• Védettség IP 54.
• áttekinthető kezelő és kijelző fóliával, integrált kioldó 

nyomógombbal
• legfeljebb 20 tűzjelző csatlakoztatható
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához
• Integrált kürt
• Csatlakoztatási lehetőség kiegészítő nyomógomb számára 

(üveglap mögött nyomógomb vagy nyit- zár nyomógomb) H-BS 
CAN-BUS

• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás/hiba)

FSA-FLEXeco Basis és FSA-FLEXeco Plus
(DIBt engedély nélkül)
• Vezérlés a tűzgátló függönyök nyitva tartásához
• potenciálmentes kontaktus külső tűzjelző központ 

csatlakoztatásához
• Integrált nyit-zár működtető gomb
• Védettség IP 54.
• Végállások kiértékelése (zárva/nyitva)
• Integrált kürt
• A státuszkijelzés megjelenítése (nyitva/zárva/tűzriasztás)
• Csatlakozási lehetőség külső kürthöz/villanólámpához
• Csatlakoztatási lehetőség nyit/zár húzókapcsolóhoz
• integrált akku (2 db) nyitva tartáshoz áramkimaradás esetén (csak 

FSA-FLEXeco Plus esetén)

Csőmotor egység
• Névleges nyomaték 250 Nm
• Tápfeszültség 230 V AC/50 Hz
• Teljesítmény 855 W
• Névleges áramfelvétel: 1,4 A

• Védettség IP 44.
• Kibocsátott hangnyomásszint: max. 70 dB

Működési leírás
• Nyitás és zárás vezérléssel
• Csőmotor kombinálva integrált kirögzítő fékkel
• Zárás külső energia nélkül, a lezáróprofil súlya révén

Beépítés lehetséges az alábbi esetekben:
 – Falazat, szilárdsági osztály ≥ 12
 – Falazat, vastagság ≥ 175 mm
 – Betonfal, vastagság ≥ 140 mm, szilárdsági osztály min. C12/15
 – elburkolt acélváz REI 30 – REI 120
 – tűzálló szerelt falak az EN 1363-1 szabvány szerint, 135 mm 

vastagságban
 – Pórusbeton lapok fekvő vagy álló elrendezésben, 

vastagság ≥ 175 mm, DIN 4165 szerint, 4-es szilárdsági osztály

EN 13241, EN 16034 szerint bevizsgálva

Termékleírások
a standard kivitelek
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Nyílásba szerelés E30 E60 E90 E120 EW30 EW60
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Méretek [mm]
MLH A B C D E F

Ház mélység Ház magasság Rögzítési pont
< 3800 250 281 62 121 179 57
≥ 3801 300 318 77 146 214 57

Vezérlő komponens méretei (Sz × Ma × Mé) [mm]
FSA-FLEXControl 160 × 240 × 90

M
Megjegyzés:
A motor forgásiránya csak jobbra (az óramutató járásával 
megegyező irányban)

FAA-Plus 380 × 380 × 210
FSA-FLEXeco Basis 143 × 143 × 76
FSA-FLEXeco Plus 201 × 321 × 128

H-BS CAN-BUS 80 × 80 × 35

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság

OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret
RAMH Magassági keretkülméret

FlexFire FSV
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Falra szerelés E30 E60 E90 E120 EW30 EW60
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Méretek [mm]
MLH A B C D E RAMH

Ház mélység Ház magasság Rögzítési pont
< 3500 250 283 251 130 82 MLH + 310
≥ 3501 300 320 288 130 82 MLH + 347

Vezérlő komponens méretei (Sz × Ma × Mé) [mm]
FSA-FLEXControl 160 × 240 × 90

M
Megjegyzés:
A motor forgásiránya csak jobbra (az óramutató járásával 
megegyező irányban)

FAA-Plus 380 × 380 × 210
FSA-FLEXeco Basis 143 × 143 × 76
FSA-FLEXeco Plus 201 × 321 × 128

H-BS CAN-BUS 80 × 80 × 35

1) Helyigény a vezetékek számára
2) Maximális aljzati légrés
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret

RAMH Magassági keretkülméret

FlexFire FSV
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Falra szerelés EW90 EI230
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Méretek [mm]
MLH A B C D E RAMH

Ház mélység Ház magasság Rögzítési pont
≤ 3300 475 539 390 160 127 MLH +537
> 3301 571 629 480 160 127 MLH +537

Vezérlő komponens méretei (Sz × Ma × Mé) [mm]
FSA-FLEXControl 160 × 240 × 90

M
Megjegyzés:
A motor forgásiránya csak jobbra (az óramutató járásával 
megegyező irányban)

FAA-Plus 380 × 380 × 210
FSA-FLEXeco Basis 143 × 143 × 76
FSA-FLEXeco Plus 201 × 321 × 128

H-BS CAN-BUS 80 × 80 × 35
FlexFire interfész 150 × 70 × 50

1) Helyigény a vezetékek számára
2) Maximális aljzati légrés
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret

RAMH Magassági keretkülméret

FlexFire FSV
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Megfogóberendezés FSA-FLEXControl Impuls, 230 V

Leírás

 Cikkszám: 2033301

Az FSA-FLEXControl a tápegység, a kézi kapcsoló, a riasztási 
memória és a visszaállító gomb is egyben. Az FSA-FLEXControl az 
engedélyezett tűzérzékelőkkel és az ajtó tartómágnesekkel együtt a 
textil tűzgátló függönyök vezérlésére szolgáló megfogóberendezést 
alkot.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• integrált kézi kioldógomb
• integrált visszaállító gomb
• Integrált kürt
• Üzemi-, riasztási- és zavarkijelzés
• további kiegészítő kezelőhely csatlakoztatható
• a végálláskapcsolók határozzák meg a véghelyzetet
• Vezeték nélküli füstkapcsolók csatlakoztatása lehetséges

Névleges bemeneti feszültség 230 V AC +10%/–15%
Névleges kimeneti feszültség 24 V DC +/–5%
Kimeneti feszültség max. 50 W (2,08 A)
Potenciálmentes váltó 230 V AC/5 A  

30 V DC/3 A
Üzemi környezeti hőmérséklet +5 °C + +40 °C-ig
Méretek (Sz × Ma × Mé) 160 × 240 × 90 mm
Szerelés Falon kívüli
Kábelbevezetések lent (IP54) 3 × M16 

1 × M20
Súly 1,6 kg

CAN-BUS H-BS működtető pont

Leírás
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 Cikkszám: 2033195

A H-BS CAN-BUS vezérlőpontot külső többfunkciós 
nyomógombként használhatja az FSV függönyvezérléshez. A 
vezérlőpont egyesíti a nyitás/visszaállítás/bezárás gombot és a kézi 
kioldó gombot.
A beépített optikai-akusztikus jeladó opcionálisan a H-BS CAN-
BUS-on keresztül jelzi a kapumozgást.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• integrált kézi kioldógomb
• integrált vizuális figyelmeztető jelzés
• Integrált kürt – opcionálisan aktiválható DIP-kapcsolóval
• Gomb a redőny kinyitásához és bezárásához
• Visszaállító gomb a tűzjelzőhöz

Névleges feszültség 24 V DC
Üzemi hőmérséklet +5 °C + +40 °C-ig
Méretek (Ma×Szé×Mé) 80×80×35 mm
Védettség IP20

H-BS CAN-BUS fedél
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• Védelem a nem kívánt működés ellen
• Átlátható
• felhajtható
• felragasztáshoz vagy felcsavarozáshoz
• Cikkszám 2020590

FlexFire FSV
Kirögzítő berendezések
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FSA-FLEXeco Basis megfogóberendezés-vezérlés

Leírás

FSA-FLEXeco Basis

 Cikkszám: 2033350

Az FSA-FLEXeco bázis egy tápegység beépített kézi kapcsolóval. A 
FLEXeco Basis készüléket egy helyszíni tűzjelző berendezéshez kell 
csatlakoztatni. Mivel a tűzérzékelők számára nincsenek külön 
csatlakozók, az FSA-FLEXeco Basis nem rendelkezik a DIBt 
engedéllyel.
A kompakt formatervezésű FLEXeco Basis a textil tűzgátló 
függönyöket egy központi tűzjelző berendezéshez csatlakoztatva 
vezérli.
Ha a ház alján lévő kábelbevezetéseket használja, akkor a FLEXeco 
Basis IP65 védettségű.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• integrált kézi kioldógomb
• integrált funkciógombok nyitáshoz és záráshoz
• Külső kezelőegység csatlakoztatása
• Üzemi-, riasztási- és zavarkijelzés
• Központi tűzjelző berendezés csatlakoztatása
• a végálláskapcsolók határozzák meg a véghelyzetet

Névleges bemeneti feszültség 230 V AC +10%/–15%
Névleges kimeneti feszültség 24 V DC +/–5%
Kimeneti feszültség max. 19,2 W (0,8 A)
Üzemi környezeti hőmérséklet +5 °C + +40 °C-ig
Méretek (Ma × Szé × Mé) 143 × 143 × 76 mm
Szerelés Falon kívüli
Kábelbevezetések fent és lent (IP54) 6 × M16  

2 × M20
Súly 1,0 kg

FSA-FLEXeco PLUS vezérlőegység

Leírás

FSA-FLEXeco Plus

 Cikkszám: 203351

Az FSA-FLEXeco PLUS egy tápegység beépített kézi kioldógombbal, 
nyitó- és zárógombbal és státuszkijelzéssel. A vezérlőegység 2 
akkumulátorral is rendelkezik. Ez biztosítja, hogy áramkimaradás 
esetén a csatlakozás nem szakad meg.
Tűzriasztás esetén a tűzgátló függöny azonnal és megbízhatóan 
bezárul.
A FLEXeco PLUS-t, akárcsak a FLEXeco Basis-t, a helyszíni tűzjelző 
berendezéshez kell csatlakoztatni. 
A FLEXeco PLUS textil tűzgátló függönyhöz használható.
A helyi hangjelzéshez jeladó van beépítve. Külső jelzőkészülékkel 
(kombinált jelzőlámpa) meghosszabbíthatja a jeladó jelzését, hogy 
láthatóvá tegye a kapumozgást.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• integrált kézi kioldógomb
• Integrált nyitás/zárás gomb
• Integrált kürt
• Üzemi-, riasztási- és zavarkijelzés
• Lehetséges a távoli nyitás/zárás csatlakoztatása (vezetékes vagy 

rádióvezérlésű)
• a végálláskapcsolók határozzák meg a véghelyzetet
• Meghajtásvezérlés impulzus üzemmódban
• Vészhelyzeti áramellátás akár 8 órán át 2 db 2,3≈Ah kapacitású 

vészhelyzeti akkumulátorral (cikkszám: 2033829).

Megjegyzés
2 évente cserélje ki a vészhelyzeti akkumulátorokat.

Névleges bemeneti feszültség 230 V AC +10%/–15%
Bemeneti áram max. 0,5 A
Kimeneti feszültség 24 V DC +/–5%
Kimeneti feszültség max. 50 W (2,08 A)
Üzemi hőmérséklet –5 °C-tól +50 °C-ig
Tárolási hőmérséklet –10 °C-tól +60 °C-ig
Méretek (Ma × Szé × Mé) 201 × 321 × 128 mm
Védettség IP65
Teljesítménybevezetés fent/lent
Csavarkötések 2 × M20, 6 × M16
Súly 2,5 kg
Engedély DIBt engedély nélkül
Típusjóváhagyás DIBt engedély nélkül

FlexFire FSV
Kirögzítő berendezések
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FSA-OAW optikai-akusztikus figyelmeztető berendezés

Leírás

FSA-OAW

FSA-OAW
Cikkszám: 2033182

Kombinált jelzőlámpa
Cikkszám: 639350

A tartozékegység tartalmazza az optikai-akusztikus figyelmeztető 
rendszer tápellátásának puffereléséhez szükséges tápegységet.
A tápellátás beépített pufferelésének köszönhetően a kapumozgás 
vizualizálása áramkimaradás esetén is lehetséges. Így a beépített 
pufferelés megfelel a termékengedélyek és a DIN EN 14600 fokozott 
követelményeinek. Szerelje fel a mellékelt kombinált jelzőlámpát az 
FSA-OAW-ra. A hangjelzésen kívül a kombinált jelzőlámpa vizuális 
jelzést is ad villogó fény formájában.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• meglévő rendszerek univerzális bővítése
• Optikai és/vagy akusztikus figyelmeztető berendezések 

csatlakoztatása
• Pufferidő a kimeneti terheléstől függően legfeljebb 4 perc
• különálló, nem pufferelt 24 V DC kimenet (max. 0,75 A)

Névleges feszültség 230 V AC +10%/–15%
Névleges áramfelvétel max. 0,8 A
Kimeneti feszültség 24 V DC +/–5%
Kimeneti feszültség max. 25 W (1,04 A)
Üzemi hőmérséklet –5 °C-tól +55 °C-ig
Tárolási hőmérséklet –20 °C-tól +70 °C-ig
Méretek (Sz × Ma × Mé) 143 × 143 × 76 mm
Védettség IP65
Vezeték bevezetés fent/lent
Csavarkötések oldalanként 4×M16, 1×M20
Súly 580 g

Kombinált jelzőlámpa KSL

Leírás

 Cikkszám: 639350

A kombinált jelzőlámpa (KSL) használható megfogóberendezéssel, 
valamint megfogóberendezéssel és FSA-OAW-val is. A kombinált 
jelzőlámpának jól láthatónak kell lennie a szerelési oldalról és az 
ellenkező oldalról is. Tűz esetén a KSL egy kombinált vizuális és 
hangjelzéssel figyelmeztet a tűzszakasz lezárására.

Teljesítményjellemzők Műszaki adatok

• vizuális figyelmeztető jelzés villogó fénnyel
• akusztikus figyelmeztető jelzés szirénával

Névleges feszültség 18 – 28 V DC
Névleges áramfelvétel max. 70 mA
Hangnyomásszint (1 m-nél) 100+/–3 dB
Villanási frekvencia ~200 C/M
Hangnem 1
Méretek (Ma×Szé×Mé) 123 × 72 × 45 mm
Védettség IP54

FlexFire FSV
Kirögzítő berendezések
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FSA FlexControl és FSA-OAW és H-BS CAN-BUS EW90 EI230 E30 E60 E60 E120 EW30 EW60

OFF

230V AC

FlexFire 
Interface

DiBt

H-BS

ABSCHLUSS
SCHLIESSEN

FSA-OAW

FSA OAW

FSA-OAW

OFF

DiBt

FSA-FLEXControl és H-BS CAN-BUS EW90 EI230 E30 E60 E60 E120 EW30 EW60

OFF

FlexFire 
Interface

DiBt

230V AC

H-BS

ABSCHLUSS
SCHLIESSEN

USV GLCD 2

OFF

DiBt

OFF Kész padlószint felső síkja

FlexFire FSV
A megfogóberendezések maximális felszereltségének kapcsolási rajza
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FSA-FLEXeco Basis és FSA-OAW EW90 EI230 E30 E60 E60 E120 EW30 EW60

OFF

230V AC

FlexFire 
Interface

FSA-FLEXecoFSA-OAW

FSA OAW

FSA-OAW

BMA

OFF

BMA

FSA-FLEXeco Plus EW90 EI230 E30 E60 E60 E120 EW30 EW60

OFF

230V AC

FlexFire 
Interface

FSA-FLEXeco Plus

BMA

FSA-FLEXeco Plus

OFF

BMA

OFF Kész padlószint felső síkja
BMA Tűzjelző berendezés

FlexFire textilfüggönyök
A megfogóberendezések maximális felszereltségének kapcsolási rajza



Márkaminőség lakások és  
ipari létesítmények építéséhez

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes 

fontos építési elemét. A termékeket szakosodott gyárakban, a legújabb műszaki  

megoldásokat alkalmazva gyártják. Ezen kívül a magasan képzett munkatársaink  

intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos továbbfejlesztéseken és a  

részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.
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